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Batteriets historie.

Batteriet opstilles.

Sammen med de to store havne ved Esbjerg og Frede-
rikshavn ansa tyskerne indsejlingen til Limfjorden og
omradet ved Hanstholm med den pabegyndte havn
som taktisk seerlig vigtige omrader.

Sa allerede dagen efter beszttelse af Danmark den
9. april 1940 pabegyndte den tyske marine rekognos-
ceringen for to kanon-batterier; ét pa sydspidsen af
Agger Tange (ved indsejlingen til Limfjorden) og ét
ved Hanstholm.

Til radighed var otte 17cm skibskanoner fra 1902, som
skulle opstilles med fire kanoner hvert sted.
Batteriet her i Hanstholm blev (sandsynligvis) op-
stillet ved Helshage (“Pynten”) oven for havnen.
Opstillingen forleb planmaessigt. Den 27. april meld-
tes de to batterier midlertidig skudklare, og ind-
skydningen blev foretaget den 4. maj 1940.

I batteriet blev der opstillet to middelstore lyskaste-
re, som skulle stotte ved skydninger om natten. Lige-
ledes blev der opstillet et par lette luftvaernskanoner
til batteriets eget forsvar.

Batteriet fdr naon.

I begyndelsen blev batteriet ved Thyboren Kanal be-
navnt “Raule”, og batteriet i Hanstholm “Schill”.
Fra den 30. juni 1940 hed batterierne henholdsvis
“Thyboren” og “Hanstholm”. Kort tid efter omdebtes
Batteri “Thyboren” efter sin beliggenhed til Batteri
“Agger”. Da de to batterier den 15. februar 1941 ind-
gik i samme enhed som det store 38cm batteri i
Hanstholm, kaldtes 17cm batteriet for “Hanstholm
I”, mens 38cm batteriet kaldtes “Hanstholm I1”.
Disse navne blev herefter fastholdt.

Uddannelse af rekrutter.

Der blev vist stor interesse for batterierne, sd maj ma-
ned 1940 var praget af adskillige besog af hejtstaen-
de officerer med folge.

I sommeren 1940 blev batterierne benyttet til uddan-
nelse af rekrutter. Tre hold pa i alt 170 mand i hvert
batteri gennemgik en lyn-uddannelse pa fire uger,
hvorefter de blev sendt videre til bemanding af bat-
terier andre steder. Det sidste hold rekrutter blev
sendt af sted den 14. september 1940.

I denne periode blev de forste egentlige skydeevelser
med batteriet gennemfort, og der blev selvfelgelig
ogsa foretaget skarpskydninger i forbindelse med ud-
dannelsen af rekrutterne.

Skydning “for alvor”.

Herefter var der i mange maneder meget stille om-
kring batteriet i Hanstholm; dog bortset fra en enkelt
admirals beseg den 4. oktober 1940, og opstillingen af
endnu en lyskaster i april 1941.

Men den 4. maj 1941 affyrede batteriet sit forste og
eneste skud “for alvor”.

Det var et varselsskud mod en dansk fiskekutter, “S
70" af Skagen, som pga. darligt vejr havde ankret op
under kysten ved Hanstholm. Da det havde staet pa
i 4 dage, virkede det sa mistaenkeligt, at skibet blev
jaget vaek med et skud. Der skete ingen skade, og ski-
bet forsvandt hjemover. Det blev dog tilbageholdt
straks, da det kom i havn.

Bagefter blev der en del rere om sagen. For det viste
sig, at fiskekutter “S 70” faktisk havde féet tilla-
delse af havnekaptajnen i Hirtshals til at fiske
inden for 3-semil-graensen. Det fik han s en kraftig
“naese” for, og skibet blev igen frigivet.

Det sidste skud.

Sa blev det hverdag igen.

Der berettes om lidt smareparationer ved kanoner og
lyskastere; ellers skete der ikke noget i denne perio-
de.

Den 12. september 1941 indskydes 38cm batteriet ved
et storre program med skydninger efter slebemal pa
havet, og 17cm batteriet deltager i disse skydninger
med et tilsvarende program.

Batteri “Hanstholm I” var opstillet som et seméls
batteri, hvis hovedopgave var at beskyde fjendtlige
skibe. Men kanonerne stod fra begyndelsen frit pa
jorden pé deres stobte fundamenter, sa de kunne ube-
svaret skyde i alle retninger, og deres rekkevidde
var sa stor, at de kunne na mal i Thisted by. For at
sikre, at batteriet var forberedt pa ogsa at skyde mod
mal pa land, blev der i januar 1942 foretaget evelses-
skydning mod landmél. @velsen blev gentaget i no-
vember samme dr. (Da kanonerne i 1944 blev indbyg-
get i kasematter, var skydning mod landmal udeluk-
ket.)

Der blev gennemfeort yderligere to planlagte skyde-
programmer; ét i juni 1942 og ét i maj 1943.

Det absolut sidste skud med batteriets 17cm kanoner
blev affyret den 27. maj 1943.

“Atlantvolden” pdabegyndes.

Fra foraret 1942 begyndte alle de tyske stillinger ved
den jyske vestkyst at blive praeget af beslutningen om
en “Vestvold”-agtig udbygning af hele omradet.
“Vestvolden” er et forsvarsanlaeg i Tyskland op til
greensen mod Frankrig, Luxemburg, Belgien og Hol-
land. I dette byggeri var udviklet en lang raekke af
standardbygninger, og det var opferelsen af tilsvar-
ende bygninger i stort antal langs hele Atlant- og
Nordsekysten, der blev pabegyndt i foraret 1942.
Batteriet flyttes.

Som led i disse planer skulle Batteri Hanstholm I
flyttes til den nuvarende placering (se kortet) i klit-
terne syd for Hansted (Hanstholm), sa fra nu af lig-
nede stillingen mere en stor byggeplads end et kanon-
batteri. Det startede med barakbyggeri i marts ma-
ned 1942, og fra den ferste stebning af en dobbel-grup-
pe bunker i august méaned 1942 gik det slag i slag frem
til feerdiggerelsen af kanonkasematterne i juni 1944.
20.000 m? beton blev pa mindre end to &r brugt til
stebning af de bygninger, du ser i stillingen i dag.
Flytningen af kanonerne - forst til abne standpladser
- fandt sandsynligvis sted i oktober 1942, og ildlede-
ren blev flyttet i begyndelsen af december.

Foruden befastningsbyggeriet i beton skulle kanon-
batterierne ogsa styrkes med mere ammunition og
bedre ildstette. En af batteriets tre lyskastere - en
90cm dansk - blev i sommeren 1943 udskiftet med en
meget kraftigere 150cm tysk, og der blev i foraret
1944 opstillet en moderne radar til stette for skydnin-
gerne. Men ingen af delene ndede at blive anvendt
ved skydninger. Da kanonerne - ligeledes i foraret
1944 - blev bygget ind i kasematterne, var det et ar
siden, de havde affyret deres sidste skud; og de kom
aldrig til at skyde fra kasematterne.
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Al fardsel i omradet foregar pa dit eget ansvar!
Pas i seerlig grad pa, nar du beveger dig rundt inde
i bygningerne! Medbring en kraftig lommelygte. Flere
steder er der trappetrin. Afleb og kabelgrave er ikke
tildeekket med riste. Igennem derdbningerne er der
dertrin og lav indgangshejde; sé pas pa, hvor du
traeder og ikke mindst: pas pa hovedet!

Skan naturen, bygninger, stianleeg og informationer.
Nyd turen - folg skiltene - bliv pa ruten!

Beskrivelse til ruten igennem

Batteri “Hanstholm I”

Bemeerk dig, om du starter din tur ved
P-“Klitterne” eller P-"Kystvejen”

0000000 [ P-plads “Klitterne” st r du her!

Hele vejsystemet i stillingen er det oprindelige.

Lige ud for vej-Y ser du til hejre i klitten kanten af en
bunker (17). Denne bunker, som var en pumpestation over
en brendboring, sergede for stillingens vandforsyning.
Ruten drejer til hojre ad indkerslen til (12) en stor am-
munitionsbunker.

Den betonlagte vej. Transporten af den tunge ammuni-
tion fra ammunitionsbunkerne og ud til kanonerne fore-
gik normalt med traekvogne. Over hulvejen kunne ud-
spaendes sloringsnet. Et lille stykke henne ad betonvejen
passerer du dobbelgruppe bunker type 502 (5), som skul-
le tiene som beskyttelsesrum for mandskabet omkring
forste kanon.

Fra betonvejen er der indkersel til kasemat for forste
kanon (1) og kasemat for anden kanon (2).

Ved indkerslen til anden kanon ferer en trappe op til
den tidlige standplads for tredie kanon (21). Stand-
pladsen bestér af et betondaek og fire ammunitions-byg-
ninger. Efter at 17cm kanonen i sommeren 1944 var blev-
et opstillet i kasemat, blev standpladsen ledig. Derfor
blev der opstillet en 2cm luftvarnskanon; og det er be-
tondaek og bolte for denne meget mindre kanon, der nu er
synlige. P4 samme made blev der opstillet andre vaben
pa de evrige standpladser for 17cm kanonerne. Ved
standpladsen for anden kanon blev der opstillet en

dansk 87mm kanon.

Fra standpladsen gar du ned til dobbelgruppebunker
type 502 (7). (Se tegning.) Bunkeren var beskyttelses-
rum for mandskabet ved tredie kanon. Som den eneste af
de fire bunkers af denne type i stillingen er den forsynet
med et tilbygget observ ationsstade. Hullet i loftet i det
lille rum i hejre side, er beregnet til et periskop, sa
mandskabet kunne se terreennet udenfor, hvis de under et
bombardement matte opholde sig i den helt tillukkede
bunker. Normalt boede mandskabet i barakker. (Den
hvide maling pa vaggene er pafort blot for at gere rum-
met lysere for det besagende publikum. I almindelighed
var vaeggene beklaedt med masonit, og farven var i de
fleste tilfaelde lys gul.)

000000 Pr! P'l!!!!s IIK![Et_o:‘!enll ! ! d h !
K asemat for tredie kanon type M 270 (3). (Se tegning).
Du ber forst betragte kanon-rummet udefra foran byg-
ningen.

P4 de afrundede sider af bygningen er der en masse hul-
ler. De skal bryde betonfladen og derved camouflere
bygningen. Tomme cementposer blev for stebningen sem-
met pé forskallingen. Nar forskallingen derefter blev
fiernet, fremstod hullet i betonen.

Nu ad ruten!

Du kan pa bygningens bagside tydeligt se bygningsdele-
ne for observationsstadet og stettemuren.

Til hejre er det skydehul, hvorfra indgangssiden kunne
bestryges. Alle standardbygninger, hvorfra der skulle
kaempes (de sikaldte kampstillinger), er forsynet med
denne type skydehul. I indgangen er der ligeledes et
skydehul, hvorigennem indgangen kunne daekkes. Alle
standardbygninger, der var indrettet for personel, er
forsynet med denne type skydehul.

Kanonrummet er malet op i tilnermelsesvis den oprin-
delige gule farve. Pa vaeggene var der skrevet et par
tekster, som vi har restaureret. Teksten til hejre var
ganske tydelig, hvorimod dele i den venstre tekst var
helt forsvundet.

Kzlderrummet under kanonrummet blev brugt til - gen-
nem de to runde skakter i siderne - at kaste de tomme
(og varme) granathylstre ned i efter skud; ved senere
lejlighed kunne hylstrene sa hentes op igen.

Ude af kasematten igen forer ruten dig ad den beton-

belagte tilkerselsvej over til den spraengte bunker (8),
en dobbelgruppebunker type 502. (Se tegning.) Den er
spraengt efter besattelsen som led i nogle forseg med
malinger af bygningernes styrke. Selv om den er naesten
ukendelig, far du ved denne bygning et godt indtryk af
murtykkelsen (2m) og jernbindingsarbejdet i standard-
bygningerne. Til denne bygning er medgaet 650 ms3 beton.
Turen forer dig forbi en gruppebunker (10), som skulle
tiene som beskyttelsesrum for mandskabet ved komman-
dostationen.

Kommandostationen type M162a (9). (Se tegning.) Oven
pa bygningen var opstillet en 8 meter bred afstands-
maler, som skulle fastlaegge afstanden til mal pa
havet. Den havde forbindelse til beregnerrummet ne-
denunder. Her blev data for skydningerne beregnet, og
herfra var der radio- og telefonforbindelse til kanoner-
ne, til observaterer langs kysten og til hoved-komman-
dostationen oppe i Hansted, samt til andre batterier.
Fra observ ationsrummet kunne man med en opstillet
kikkert overvage havomradet og udpege malene.
Standplads for en feltkanon (24). Hele anlaegget bestar
af en garage (25), en rampe op til standpladsen, to am-
munitionsbygninger samt selve standpladsen. Lige ne-
denfor ligger standpladsen for en 87mm kanon (23). Fra
disse pladser har stillingens bagland kunnet beskydes.
Type Fl 242 for antiluftskyts (16). I hele stillingen var
opstillet seks 2cm luftvaernskanoner. En af dem stod pa
bygningen her. Bygningen har et beskyttelsesrum for
mandskabet og et ammunitionsrum.
Ammunitionsbunker type M145 (12). (Se tegning.) Der er
brugt 1.380 m? beton til denne bygning, og gulvarealet
for lagerplads er pa 144 m?. Granaterne, hylstrene med
ladningerne, teendsatserne og brandrerene blev af sik-
kerhedsgrunde opbevaret adskilt i de forskellige rum.
Maskincentral (18). (Se tegning). Denne bygning er ud-
fort som et let byggeri med kun 1 m tykke mure. (Malin-
gen er den oprindelige!) Normalt skulle batteriet for-
synes med strom fra det danske el-net, sa maskincen-
tralen blev kun indsat, hvis el-forsyningen af en eller
anden grund svigtede.
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Kort over Batteri “Hanstholm 1”7

Liste over bygninger i batteriet

I stillingen er registreret, opmalt og indtegnet 66 bygninger og anlag.
Kun de bygninger, der indgar i teksterne, er noteret i listen.
De med fed fremhaevede vises i plantegninger pa omstaende side.

01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
16
17
18
21
23
24
25
28

Kanonkasemat (type M 270)
Kanonkasemat (type M 270)
Kanonkasemat (type M 270)
Kanonkasemat (type M 270)
Beskyttelsesrum (type 502)
Beskyttelsesrum (type 502)
Beskyttelsesrum (type 502)
Kommandocentral (type M 162a)
Beskyttelsesrum (type 501)
Ammunitionsdepot (type M 145)
Ammunitionsdepot (type M 145)
Standplads for luftvaernskanon (type Fl 242)
Pumpestation (type 501)
Maskincentral/el-vaerk

Standplads for kanon

Standplads for kanon

Standplads for kanon

Garage

Standplads for 8cm mortér (type 69)
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