1. haefte, august 1945
D.A.T.

Efter en Periodes tvungen Tavshed udsendes Dansk Artilleri-Tidsskrift paany.

Artilleriofficersforeningen retter en Tak til vor heje Protektor, Hans Majestzt Kongen, for
det Eksempel paa Pligttroskab og Mandighed, som Hans Majesteet gennem 5 trange Aar har
givet os alle.

Foreningen mindes med Vemod og dyb Zrbedighed de Kammerater, der faldt i Kampen
for at genvinde vort Lands Frihed og Selvstzendighed, og den bringer sin Hyldest til de man-
ge, der i Krigsaarene led ilde som faengslede, ligesom den byder saavel disse Kammerater som
dem, der var landflygtige eller skilt fra Hus og Hjem, Velkommen.

Et stort Genrejsningsarbejde venter dem, som nu skal fore det danske Artilleris smukke
Traditioner videre, forhaabentlig under lettere og mere betryggende Kaar for Haeren, end
Fortiden skaenkede os. Arbejdet vil kraeve Ildhu og stedse storre Viden. Det er vort Haab, at
Dansk Artilleri-Tidsskrift ogsaa i de kommende Aar maa blive en vigtig, helst uundveerlig,
Stoette for Arbejdets heldige Gennemforelse.

Dette kan ske, hvis alle gode Kraefter samles om vort Tidsskrift for at leere af det eller for
at bruge det som naturlig Talerstol for nye Tanker og saerlig Viden. De, som har Evner og Lyst,
ber for Sagens Skyld i saa vid Udstraekning som muligt og helst uden for lang Betanknings-
tid ved Behandling af aktuelle Problemer hjlpe Tidsskriftet til en »flyvende Start«.

I dette vort ferste Nummer efter lang Tids Stilstand ensker Bestyrelsen at minde om den
storstilede Gave, der skeenkedes Artilleriofficersforeningen ved Generalmajor P M. Knud-
sens Testamente. Med Deltagelse af Foreningens Formand er Boet nu opgjort, og vi har fore-
lobig modtage Legatsummen ca. Kr. 21.375. Yderligere ca. Kr. 30.000 vil ad Aare tilfalde Le-
gatet. Dets Renter skal anvendes til Fremme af A. O. F.s kammeratlige og oplysende Virksom-
hed.

Med de bedste @nsker for Fremtiden overlades da hermed Ordet til de Kammerater, som
med lodige Bidrag til Tidsskriftet vil gavne vor Sag og befzeste vort Tidsskrift til Gleede baade
for sig selv og Lzeseren.

Gronning

4. haefte, august 1943
Opfordring til Laeserne
Da Tidsskriftet for @jeblikket lider af en seerdeles folelig Stofmangel, vil Redaktionen
veere taknemmelig for at modtage Bidrag til de kommende Hafter.
Eventuelle Artikler til Tidsskriftets Oktober Heefte (Haefte Nr. 5) bedes indsendt saa be-
tids, at de kan veaere Redaktionen i Haende senest den 15. September dette Aar.
Redaktionen skal iovrigt ikke undlade at henlede Opmarksomheden paa, at Honararet pr.
Side atter er steget til 4,50 Kr.

Nogle oplysninger om

Schwere Batterie Esbjerg,

Batterie WOGELNEST«, (TIRPITZ)
ved Oksby

»Mit einer feindlichen Landung an der Westkiiste von Jiitland
ist nur im Raum Esbjerg zu rechnen«.
(Nachtrag zu Kriegstagebuch 1/1-31/3 1944)m

Som ingenior M. Scott Hansen s levende har beskrevet det i de foregdende numre af DAT,
indgik frygt for en engelsk landgang i og ved Esbjerg pa afgerende vis i den tyske, militeere
planlagning under Den forste Verdenskrig. Men mens Sicherungsstellung Nord skulle op-
fange og standse resultatet af en landsztning ved Esbjerg, gik de tyske planer under 2. Ver-
denskrig ud p4, at en landgang helt skulle forhindres!

I takt med Luftwaffes og Kriegsmarines aftagende kampkraft blev forsvar mod invasion
fra sesiden et anliggende for kystartilleriet.

I den tyske begrebsverden udgjorde det egentlige kystartilleri af skyts med kalibre over 21
c¢m.@ Disse kanoner blev indsat, hvor der var behov for de sakaldte fjernkampbatterier. Det
farte - efter besaettelsen af Danmark - til, at der ved Hanstholm blev opstillet et 38 cm batteri
(reekkevidde, med szerlig granat, 55.000 m) pa fire kanoner. De skulle i samvirke med et tilsva-
rende batteri, VARA, ved Kristianssand spzerre for passage af Skagerak, se skitse 1. P4 Born-
holm blev planlagt opstillet to 38 cm batterier, men som bekendt blev det kun til et delvis faer-
digbygget anleeg ved Dueodde.

Derimod blev der i Norge bygget adskillige tunge batterier - med skyts op til 40,6 cm. Ved
Pas de Calais opfertes talrige stillinger for tungt marineartilleri. Indledningsvis som stette
for det planlagte angreb pa England - Operation Seelowe - senere indgik anlaggene som de
forst konstruerede skytsstillinger i Atlantic Wall.

Tyskernes felttog mod Rusland gik til at begynde med planmaessigt. Men allerede i labet
af aret 1942 blev det klart, at man havde undervurderet vanskelighederne i forbindelse med
gennemforelse af en »lynkrig« i ost. For blot at stabilisere situationen blev det pakraevet at
overfore nasten 40% af de i Vesteuropa stdende divisioner til @stfronten.®

Da man senere ikke kunne udelukke risikoen for allierede landgangsforetagender rettet
mod kyststreekninger i Norge, Belgien, Holland, Frankrig og Vestjylland, blev det besluttet
at »erstatte soldater med beton«!@®

Da der skulle opstilles et kolossalt antal kystbatterier, matte marinens kystartilleri indsaet-
te skyts af kalibre under de enskede 21 cm. De blev yderligere hurtigt nedvendigt at opstille
Heeres-Kiisten-Batterien med allehdnde og meget forskellige typer af landskyst.

Oversigt over nogle vigtige, taktiske begreber i forbindelse med kystbefgestning

Det var selvsagt ikke muligt at opfere en sammenhangende og steerk kade af kystbefaest-
ningsanlaeg - med henblik pa at skabe sammenhang og forbindelse mellem kystbatterierne
- langs alle invasionstruede strande i de besatte lande. Derfor matte tyskerne prioritere. Af-
haengigt af kyststreekningernes vigtighed, tilstedevaerelse af havne osv. opfertes der:
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Widerstandsnester i
Stiitzpunkte

Stiitzpunktgruppen

. Verteidigungsbereiche og

Festungen.®

pAapge

a.
Widerstandsnester var sma, afgreensede forsvarsanlaeg. De kunnevzere selvstendigt placeret
pé taktisk betydningsfulde lokaliteter eller indga som elementer i nogle af de senere omtalte
befastningsanlag. Besetningen i en Widerstandsnest var pa én eller flere infanterigrupper,
der kunne vaere udrustet med tunge viben. Som eksempler pa denne type anlaeg i Danmark
kan naevnes Widerstandsnest HUSBY, HVIDE SANDE m.fl.

b.

Stiitzpunkte bestod af flere Widerstandsnester og var indrettet til forsvar til alle sider. Beszt-
ningen var af delings- eller kompagnis veerdi. Der indgik altid tunge infanterivaben. Anlag-
gets funktion kunne veere sikring af kystbatterier, luftveerns- (i det folgende benaevnt FLAK)
stillinger, radaranlaeg, havnefaciliteter m.v. Som eksempel pa anleg af denne type kan naev-
nes Stiitzpunkt HENNE STRAND med én 45, to 37 og én 20 mm panservaernskanon (PAK).
Desuden fire 81 mm mortérer, tre tunge og 10 lette maskingeveerer etc.

c.
En Stiitzpunktgruppe var dannet af flere Stiitzpunkte og var i faringsmaessig henseende sam-
let til 360° forsvar af et mindre, befeestet omrade. Ofte i forbindelse med kystbatterier, havne,
starre flyvepladser m.v.

Ved konstruktionen lagde man stor vaegt pa, at anlaegget blev modstanddygtigt overfor
panserangreb. Besaetningen udgjordes af enheder af kompagni- til bataljonsstorrelse. Den
skulle sikre et fire kanoners Heeres-Kiisten-Batterie og radede over fem 37 og syv 20 mm
FLAK, en 88, 10 76, tre 45 og fire 37 mm PAK. Desuden 28 lette, middeltunge og tunge morté- - %
rer og 20 tunge og 102 lette maskingevaerer.(©®

ESBJERG

d

Verteidigungsbereiche omfattende forsvarsomrader, der var staerkt udbygget med henblik pa
lang »holdetid«. I Danmark blev Frederikshavn, Aalborg, Hanstholm og Esbjerg betegnet
som Verteidigungsbereiche,

e
Festungen var szrligt betydningsfulde lokaliteter, som for enhver pris skulle holdes. I udlan-
det blev en reekke Verteidigungsbereiche af Hitler »ophejet« til Festungen. Det kunne veere
vigtige havnebyer som Cherbourg, Hoek von Holland, De engelske Kanaloer osv. Derimod
fandtes der ikke Festungen i Danmark. Der er derfor naeppe beleeg for, at man i lokalhistori-
ske skrifter, turistbrochurer m.v. taler om FESTUNG HANSTHOLM!

01 23 483 47 0 910 Km

SCALE 1:100.000

Skitse !

Afden engelske rapport fremgar, at tyskerne betragtede streekningen mellem Nymindegab og Ribe som scerligt in
vasionstruet - se skitsens hojre hjorne. lovrigt kan til skitsen bemeerkes, at de indtegnede batteristillinger i rappor
tens tekst har veeret udsat for sprogforbistring. De af danskerne kendte navne som HENNE bliver til nHEUNE«
BORSMOSE bliver til nBORSINOSE« etc. (British Intelligence Objectives Sub-Committee).
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Nogle feestningsanleeg i forbindelse med kystforsvaret i Esbjerg-omradet (skitse 1)

I forbindelse med Fortress Study Group’s ekskursion til Sjzelland i ar fik jeg af den engel-
ske militzerskribent, Mr. Terry Gander, overdraget en i Danmark ikke tidligere kendt rapport:
»German Coast Artillery Equipment employed in the Defence of the West Coast of Den-
mark«. Rapporten er udarbejdet af British Intelligence Objectives Sub-Committee og er des-
veerre ikke forsynet med arstal for udgivelse. Imidlertid indeholder rapporten bl.a. en beskri-
velse af det »feerdige TIRPITZ-BATTERIE«, som vel ma interessere de laesere af DAT, der
ofte kommer til Oksbaol!

Men inden vi kommer sé langt, skal gengives nogle engelske oplysninger om kystforsvaret.
Det vedfojede kort rummer oplysninger, der ikke helt svarer til virkeligheden, men skennes
at veere af betydning for forstaelsen af kystbefaestningens »layout«,

Det sydligste batteri - med fire 122 mm russiske feltkanoner - var placeret i VESTER VED-
STED.

Regnet nordefter kom sa SONDER HO eller MOSDALSBIERG BT, ligeledes med fire 122
mm russiske feltpiecer (sydspidsen af Fano).

Midt i Fane Plantage (nzer trig.st.) var pa PELEBJERG opstillet fire danske 150 mm kano-
ner fra Peder Skram.

Ca. 1500 m nord for hotellerne var nzr forreste (vestligste) klitraekke placeret et batteri
med fire franske 105 mm feltkanoner.

P4 Fanes nodvestkyst var opfert et meget moderne, tyskbestykket batteri. Her indgik to
pansertarne fra Gneisenau med hver to 150 mm hurtigskydende piecer.

127 mm batteriet findes ikke i danske eller tyske rapporter. De to 38 cm batteristillinger ven-
der vi tilbage til.

Ved BLAAVANDS KRO var opstillet fire tyske 150 mm feltkanoner (tysk bet. OXBY).

Vest for Blavand Fyr var placeret de tidligere omtalte fire franske 105 mm feltkanoner i stil-
lingen BLAAVANDSHUK.

Nzer savel VROGUM som BORSMOSE stod batterier med fire 122 mm russiske feltpiecer.

Ved HENNE yderligere fire russiske 122 mm feltkanoner.

Nzer NYMINDEGAB var der savel fire franske 105 mm feltkanoner som en 155 mm feltka-
non i panserkuppel.

»Der Fiihrer hat Priifung angeordnet, ob eine im Westen freiwerdende schw. Kiistenbatte-
rie (4 38 cm mit Doppeltiirmen) in Dinemark aufgestellt werden kann. Daraufhin hat Ob.d.
Marine am 29/1 1944 die Aufstellung der 38 cm Tiirme zur Verstirkung der kustenverteidi-
gung Dinemark im Raum Esbjerg befohlen. Die Montagedauer wird voraussichtlich 12 Mo-
nate in Anspruch nehmen.« (Hillgruber: p. 32).

Det kan maske undre nutidens laesere, at tyskerne pa et sa sent tidspunkt i krigen gav sig
af med at konstruere de relativt komplicerede kystbatterier af TIRPITZ-typen. Byggemateri-
alerne var der stort behov langs den franske kyst, og anlaeggene til haerens brug udfortes i
staerkt »skrabede« udgaver.

Arsagen kan veere den, at man pa trods af et stort antal piecer (opstillet mellem Nyminde-
gab og Ribe) havde for f4 kanoner, der virkelig effektivt kunne tage kampen op mod de allie-
redes hurtiggdende, svaert pansrede og kraftigt bestykkede orlogsskibe. Tyskerne forudsa
nemlig, at en invasion i hovedsgen ville blive stottet af tungt skibsartilleri.

I bogen »Die Abwehr der Invasion« gengives en sardeles interessant opstilling.” Den vi-
ser, at haerens kanonmateriel var lidet egnet til bekaempelse af pansrede »Seeziele«. Af en

samlet beholdning skyts pa 1969 piecer var kun 39 kanoner virkeligt velegnede, se skitse 2,

| kolonnen til venstre tages der stilling til skudvidden. Kun skyts med reekning pa over 22
km skonnes egnede. For sa vidt angik granattyper, ansas brisantgranater for at haye tilstraek-
kelig virkning mod mal op til ndestroyerstorrelse«. Starre orlogsskibe matte selvsagt bekaem-
pes med panserbrydende ammunition, se kolonnen til hajre.

Technische Eigenschaften der Heeres- Kiistenartillerie
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Skitse 2

Forat opnd rimelig sandsynlighed for treefning pd somdl, var en skudhastighed pd over 3 skud pr. minut en nodven-
dighed. Mindre end halvdelen af haerens skyts kunne honorere dette krav. Det eneste batteri pd streekningen
Nymindegab-Ribe, der blot tilncermelsesvis havde de onskede egenskaber var GNEISENAU. Reekkevidde 22 km
- seks skud pr. min. (GNEISNAU var et marinekystbatteri!!).
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Det tunge batteris bestyrkning og placering

I modsatning til, hvad der var tilfaldet ved Hanstholm og pa Bornholm, ville man ved Es-
bjerg ikke anvende specielt fremstillede »landtarne« med den betenkeligt tynde pansring pa
kun 50 mm. Tyskerne indsa helt klart, at sa tyndt panser (serligt henset til lufttruslen) kun
ydede beskyttelse mod lette projektiler og bombe- og granatsplinter. Derfor besluttedes det
simpelthen at sette to originale krigsskibstarne »pé land«! Kanonerne var af samme type,
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Skitse 3

Engelsk tegning af en feerdigbygget skytsstilling i BATTERIE VOGELNEST. Dybt under jorden var selve beton-
Jfundamentet placeret, se skitse 4. Tarnets pansertykkelse var afstemt efter, hvilken veegt den maritime motor i
skyisstillingens maskinrum kunne »treekke« og ikke - som det var sedvane - sat i forhold til en treeffer af et givet
kaliber. Det underliggende betontag pa 3,5 m tykkelse var pd undersiden forsterket med panserplader og skonne-
des at kunne modsta en fuldtreeffer fra en »4.000 pounds General Purpose Bomb« eller en panserbrydende granat
Jraen 23,4 cm skibskanon. Derfor mente den engelske besigtigelseskommission, at man havde opndet en meget pas-
sende balance i konstruktionens »overall scale of protection«. Det slds dog fast, at skytsstillingen ikke ville kunne
have modstaet en direkte treeffende panserbrydende raket eller »a near miss from a »Tall Boy«!') Det var en en-
gelsk fremstillet, meget kraftigt virkende bombe med det officielle navn: »DP 12.000 pounds Mark l«.
DP=Deep penetration. Denne egenskab opndedes via bombens veegt pa 5.400 kg, dens stramlinede
(streamlined supersonic) facon og en nedkastningshejde pd godt 5.000 m. Bombens forparti var be-
skyttet af en panserspids, og spreengladningen pd 2.340 kg Torpex blev initieret og bragt til detonation
af et teendersystem bagest i bomben. Faldhastigheden var ca. 300 m pr. sekund. Til pansertarnet kan
iovrigt bemcerkes, at kommander E. J. Saabye i sin bog, »Krigen til Ses«, pa side 112 neevner, at BIS-
MARCK og TIRPITZ i vandlinien og pa tarnenes frontsider var beskyttet af et 33 cm panser af specielt
heerdet chrom-nikkel stal.!"V Brit. Int. Sub.Comm. p. 37.

som var opstillet ved Hanstholra. Skytset og de aktuelle tarnelementer blev taget fra de be
holdninger, der horte til som »reservedele« fra slagskibene BISMARCK og TIRPITZ. Par
sertykkelsen pa slagskibstarne blev til engleenderne opgivet til at veere 80 mm i »taget« og 3
mm pa siderne. Nar tarnene blev landbaserede, var det seedvane at age pansertykkelsen efie
forholdet (in the ratio of) 5:2.7 Vi skal senere hore mere om pansring, men blot her noter
at GNEISANAU-tarnene pa FANO havde en panser pa 60 mm. Her skelnedes ikke meller
front, tag og sider.'»

VOGELNEST-batteriets opgave var at deekke adgangen til Esbjerg. | den forbindelse kor
tre lokaliteter pa tale, og der blev foretaget rekognosceringer ved: FEMHOJE, GJESIN(
(Gesing pa nyere kort) og OKSBY. FEMHOJE ligger nord for Esbjerg Havn ved landeveje
Esbjerg-Hjerting. Her ville batteriet vaere godt sikret af de infanteristyrker, der |4 i omradel
Men jordbundsforholdene - og da ganske seerligt grundvandstandens hojde udgjorde en a

GENERAL VIEW OF CONCRETE EMPLACEMENT.

Skitse 4

Her ses et snit gennem betonkonstruktionen, der dannede den centrale skytsstandplads. Den var bygg
i to etager. Arbejdstegningerne til de tyske befeestningsanleeg indgik i et seerligt REGELBAU-syste
Heri havde hver type anleeg sit seerlige nummer. VOGELNEST hed saledes: »S 561«. Det betod, at by,
geprojektet horte hjenne ( kKategorien »standige Ausbau« - altsa permanent udbyggede feestningsa
leeg. Skvisstillinger af TIRPITZ-typen fik en dimensionering pa 3,5 m armeret beton J yderveegge
tagkonstruktion og dannede sdaledes fundament for og ydre beskyttelse for tarnanlegget fra slugskib
1 betonanleeggets inderste, kvadratiske rum placeredes tarnbronden. @verst pa skitsen er vist (0 »ringe
af panserstal. Den nederste dannede underlag for tdarnets rullelejer. Den overste var ca. 15 cm tyk ¢
deekkede den sarbare samling mellem tarn og betontaget (oprindelig skibsdwekket). Panseret er fo
leengst fjernet, og rekognosceringer foretaget i SEP og OKT i dr har givet det resultat, at man ma heelc
til den anskuelse, at den til hojre pa skitsen viste kombinerede indgangs-, maskinrums og beboelsesblc
aldrig er naet at blive opfort. Det kan derfor ikke udelukkes, at de »perroner«, der ses ost og nord fi
skyisstillingerne, har skullet anvendes som fundamenter for de ikke opforte indgangsblokke? Som e
sempel pd andre REGELBAU-typer kan neevnes et planlagt batteri pa Leeso. Det fik nummeret »S. 74
og skulle have veeret bestykket med 30,5 cm skibskanoner i tarne. Rudi Rolf ncevner, at anleegget vil
have kreevet 5.000 kubikmeter beton, men anforer fejlagtigt kaliberet til at veere 38 cm! Flere oplysni
ger om batteriet pa Leeso kan findes i »Vaben 1 Klitterne« - af Knud Hendriksen.

Dansk Artillen: Tidssknin
L. hene, 1ebruar 1987



vorlig hindring for de betydelige udgravningsarbejder (man skulle ned i ca. ti m dybde!). Mu-
ligvis har lignende forhold gjort sig geeldende ved GJ ESING? Der var s4 kun OKSBY tilbage.
Her ville batteriet fa en S0% storre virkningsgrad. Men der var sa sandelig ogsa ulemper!
Feks. var vejen fra OKSBY og til det aktuelle byggested for svagt funderet. Derfor matte der
foretages vaesentlige forsteerkningsarbejder pa jernbanelinien Varde-Oksbal. Man forudsa
ogsa pladsproblemer med indkvarteringen af arbejdsstyrken i den lange byggeperiode. Yder-
ligere ville batteriet komme til at ligge isoleret og uden sikring i forbindelse med mulig fjendt-
lig fremtraengen fra sydlig retning.® Det ville kraeve indretning af et helt nyt STUTZ-
PUNKT, hvilket da ogsé blev planlagt.

Den sidste og altsa udslaggivende rekognoscering fandt sted den 3. marts 1944 med delta-
gelse af bla. officerer fra Oberkommando der Marine.

Man besluttede sig til at placere den sydlige del af batterianlagget ved trigonometrisk Sta-
tion i KROGSANDE-partiet, (koordinat 479565). Den nordlige skytsstilling kom til at ligge
neer HEKSEBJERG (koordinat 478569). Begge lokaliteter ligger i et omrade, der er preeget

GENERAL VIEW.
}_!C‘"ON!D THROUGH TOP AND LOWER FLOOARS,

OVERHEAD TROLLEY GRAB.

FIXED LOADING TABLE.
AOLLER PATH.(FOR PROJECTILE)
OVERHEAD TROLLEY GRAB

Skitse 5

Skitsen viser bla. ammunitionsforsyningssystemet og kanontdrnets inddeling i etager, adskilt ved
hj@lp af ristveerk. Tarnbrenden med indbygget ammunitionselevator er pd tre side omgivet af ammu-
nitionsmagasiner i (o etager. | overste, venstre hjorne ses oplag af Haupt- og Vorkartuschen (driviad-
ninger).Via heengekraner overfores de til faste »ladeborde«. Derfra kan de fores ind til elevatoren fra to
sider. 1 underetagen ld der projektiler. De kunne fra tre sider via rullebaner fores til elevatoren. Den var
hydraulisk drevet og kunne fore ladninger og granater op til skytset samtidigt. Skudkadencen var (o
skud pr. ror pr. minut. Som vist genforsynes skytsstillingen bagfra. Drivladningerne fordeles via heen-
gekran til hojre og venstre pa 1. etage. Projektilerne saenkes ved hjeelp af samme kran ned til undereta-
gen gennem det rektangulcere hul under kranskinnen.

af lyngklaedie bakker. Det bagvedliggende (nordlige) terrzen danner en god baggrundskulis-
se. Afstanden til havet er ca. 2.000 m.

Projektet blev iveerksat af Organisation Todt i juli maned 1944. Den engelske kommissi-
onsberetning siger herom: »... and the installation of this battery - position undoubtly called
for a prodigious effort«. (o

Byggeriets ivaerksaettelse og afslutning

Og der blev i sandhed ydet en enorm indsats! Som nzevnt, blev det nadvendigt at udbygge
en ny og forstzerke den eksisterende infrastruktur i omréadet. 1 forbindelse med bygning af
batteriet tilbyggedes et sidespor, gaende ud fra Varde-Norre Nebelbanen. Pa jernbanelinien
Esbjerg-Varde konstrueredes en montage- og omladestation, og der udlagdes et vigespor syd
for Guldager Station (en lokalitet, vi harer mere om!).02

Strekningen fra Norre Nebelbanen og til Oksbel station udgjorde ca. 15 km. Fra Oksbel
til Oksby var sporlangden ca. 13 km, hertil kom yderligere et laessespor pa 400 m, et overha-
lingsspor paca. 1200 m med et vigespor til en grusgrav. Fra denne hentede det tyske firma byg-
gemateriale. Desuden byggedes et overhalingsspor ved GRONBJ ERG og to aflasningsspor
ost for Oksby i neerheden af HEKSEBJERG (nordlige skytsstilling)."» Herfra farte et tip-
vognsspor ud til det meget omfattende, evrige militzere byggeri ved BLAVANDSHUK. I den
forbindelse finder jeg anledning til at nzevne, at den sakaldte BUFFELSTELLUNG ikke var
en egentlig kampstilling i vor forstand. Derimod var der tale om en af Luftwaffes luftmelde-
radarstillinger med i alt seks radarer. Anlaeggene var stzerkt sikrede af FLAK, maskingevarer
og udstrakte minefelter.

Som et meget vigtigt hjelpemiddel i forbindelse med montage af de uhyre tunge
tarnbrends- og panserelementer indgik specialkraner, (Ardelt). De kunne lofte op til 175
tons. Da imidlertid den centrale, nzermest kvadratiske betonkonstruktion i faerdig tilstand fik
en betydelig hejde over jorden, var seerlige foranstaltninger nedvendige. For at sztte kraner-
ne i stand til at fore tarndelene pa plads opfertes nord, henholdsvis nordvest for anlaggene,
tilkorselsveje eller laesseramper. Disse blev forbundet med betonblokkene ved hjeelp af mon-
tagespor understottet af kraftige betonsejler, se foto nr. 1.

Som det var tilfzeldet med andre tyske, militaere byggeprogrammer, blev der arbejdet i
VOGELNEST-anlzegget 24 timer i degnet. Der blev ikke foretaget alvorligt mente sleringsar-
bejder, hvilket ogsa englenderne indrommer, ville have veeret héblest. Derimod var man me-
get imponeret over sleringens kvalitet ved Hanstholm. Under hele byggeperioden blev
TIRPITZ-stillingen dackket af en let FLAK-enhed med fire piecer, (en skytsstandplads er
fundet).

Tyskerne havde regnet med, at byggeriet ville have vaeret feerdigt i SEP 1945. Men befrielsen
den 5. MAJ afbred det ambitiese projekt. De fire kanoner, vaesentlige dele af tArnenes panser
og ildledelsesmateriellet naede ikke lengere end til Guldager Station. Turistkontoret 1 Bla-
vand har dog i dette efterar ment at kunne dokumentere, at i hvert fald noget kanonmateriel
skulle vaere naet frem til selve stillingsomradet ost for Oksby. Der skennes ikke at vaere belaeg
for denne antagelse!

Hvad kan man se i TIRPITZ-stillingen idag?
Inden man begiver sig ud pa en storre anlagt studiefeerd i de lyngklaedte bakker, bar man
taenke alvorligt over indholdet af det lokale politis opslag pa muren af de to anlag. Det pa-
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peges her, at faerdsel i og pa betonkonstruktionerne er forbundet med livsfare - og det er be-
stemt ikke overdrevet!

P4 afstand ligner de to betonklodser ridderborge med krenelérede murkanter. Pa taet hold
imponeres man uvilkarligt over anlaeggenes storrelse og da serligt hejden. Man kan tydeligt
se de to tilkerselsramper og resterne af de betonsejler, der bar montagebroerne.

Man er helt @jensynligt get hardt til sagen for at »organisere« jerndele. Armeringsjern er
konsekvent klippet og skaret bort. Tarnkranse, panser og al »indmad« i bygningernes indre
er vaek.

Nar man med de engelske tegninger i handen gar rundt ved anlaggene, kan man godt fa
den tanke, at den platform eller perron, der findes ost for den sydlige og nordlige bunker,
skulle danne taget til indgangsblokken, se skitse 6. Dette er dog naeppe rigtigt.

3
-
]
3
=

CARTRIDGE CHAMBER,

CARTRIDGE CHAMBER.

CARTAIDGE LOADING CHAMBER, (HOIST)
CARTRIDGE CHAMBER,

CHAMBER WITH OVERMEAD TAOLLEY GAAR
MACHINE CHAMBER,

FUEL CHAMBER,

COOLER CHAMBER,

WORKSHOP AND AIR CONDITIONING CHAMBER
DAY CLOSET

PEOERELERER

VENTILATION INLET FOR COOLER CHAMBER
NTILATION OUTLET FOR COOLER CHAMBEA,
VENTILATION OUTLET FOR FUEL CHAMBER
VENTILATION INLET FOR FUIL CHAMBER,

VENTILATION INLET FOR MACHINE CHAMBER!
EXMAUST FOR 150 KW, UNIT,
EXHAUST FOR 48 KV A

Skitse 6

Her ses (i asymmetrisk snit) overste etage i en skytsstiling. Rekognosceringer, foretagel sd vel i det sydli-
ge som i det nordlige anleeg, har vist, at nummerangivelserne 1-5 svarer udmeerket til virkeligheden.
Derimod synes numrene 6-10, svarende til »maskinrum, breendstofdepot, veerksted, toilet samt ind-

gangsblok, ganske at mangle?

Som det er tilfzeldet ved alle borge og festningsveerker, opstar der af uforklarlige arsager
myter om underjordiske (og altid hemmelige) gange! Ogsé ved T1 RPITZ haevdes der at vaere
en tunnel mellem de to stillinger. Det ville veere i klart modstrid med tysk, militer byggeskik
- og helt overflodigt, og der er ingen underjordisk gang! Men historien er da ret interessant?

Det er imidlertid tankevackkende, at de lokale turistmyndigheder, der ellers er meget opta-
get af festningsanlaeggene, overhovedet ikke udnytter mulighederne i forbindelse med de to
seveerdigheder. Som eksempel pa en fornuftig turistpolitik kan fremhaeves Hanstholm. Her
har man ved en szrdeles fornuftig opsatning af geleendere og anden afskeermning skabt mu-

ligheder for, at publikum kan feerdes i anlaeggene uden risiko. Desuden anskueliggeres bat
riet ved hjaelp af film, fotostater, modeller og brochurer.

Afslutningsvis min bedste tak til Lokalhistorisk Arkiv i Blavandshuk, ingenier M. Scq
Hansen og oversergenterne K. K. Hansen og E. Hendriksen, der pa saerdeles god vis har |
draget med rad og dad!

O. Anders

1) Hillgruber, p. 31

2) Fjertoft, p. 62

3) Hendriksen, p. 401

4) Hendriksen, p. 403

5) Rolf, p. 60

6) Hendriksen, p. 1007

7) Wegmiiller, p. 121

7) Brit. Int. Sub. Comm., p. 36
8) U. Holstein, p. 44

9) Hendriksen, p. 905
10) Brit. Int. Sub. Somm., p. 35
12) U. Holstein, p. 44
13) Oksballejren gennem 50 ar, p. 42
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Forto I
Viser proceduren i forbindelse med transport af tarnmateriel. Tilkorselsrampen til hojre. Blavandshuk
Lokalhist. Arkiv.

Foto 2:
Vier nu pd titkorselsrampen. @verste, indre element i tarnkonstruktionen er klar til at blive flyttet. Bla-
vandshuk Lokalhist. Arkiv.

Foto 3:
Det tonstunge tarnelement er forlengst skrottet, men én af kranerne blev senere flyttet til Nymindegab
lejren. Blavandshuk Lokalhist. Arkiv.,

‘.
Foto 4:
Det indre af tdrnbronden. Midt i ses ammunitinselevatoren. Bemcerk den tcette opbygning af arme
ringsjern til venstre i billedet. Indgangsblokkensskelet? Blavandshuk Lokalhist. Arkiv.
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Foo 6; ’
Det nordlive anleeg, set fra svd. | baggrunden ses tilkorselsrampen. I hojre, nederste hjorne skimies
wplatformenc eller nperronen«. (M. Scott Hansen, 1986).

Foto 5:
Nordlige skytsbunker, set fra nord. Man far et indtryk af storrelsesforholdene ved at sammenligne med

personen (forf.) til hejre i billedet. (M. Scott Hansen, 1986).

INSTRUMENTATION

® Doppler Radar Equipment
® Splash Spotting Radar

increased accuracy
for velocity, dis-
tance and bearing

measurement.

Hovmarken 4

TERMA Elektronik AS oo

Telex 68109 1erma dk

Foto Sa:
Nordlige skytsbunker, set fra nord. Man far indtryvk af storrelsesforholdene ved at sammenligne med
personen (forf.) til hojre i billedet. (M. Scott Hansen, 1986).
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Foto 7 og 7a:

Kabelindforing fra (den maske aldrig byggede) »indgangshlok« ved den nordlige skytsstilling. Visse
bygningsdetaljer minder i hoj grad om de to aldrig feerdiggjorte kystartillerianleeg ved Dueodde pa
Bornholm. (M. Scott Hansen, 1986).
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® Luftvarnspjaser @ Luftvarnsrobotar @ Faltartillert @ Stridstordon @ Specalammunition @ Pansarvamspjaser @ Pansarvamsrobolar

Armévapen

Bofors har en obestridd ledning i utveckling Som tillverkare av bade vapen och ammuni-
och tillverkning av armévapen for det sven- tion har Bofors unika resurser for att ut-
ska forsvaret. veckla kompletta vapensystem.

Pansarvarnsroboten Bill &r det senaste

exemplet pa var fOrmaga att sbka nya vagar ] == ABBOFORS

att |6sa svara och viktiga problem for vara ..B.. S-691 80 BOFORS, Sverige
uppdragsgivare. | } Telefon (0)586-810 00

DANSK REPRESENTATION
Arne Hansen ApS, Stationsvej 8,
Postbox 54, 2791 Drager. TIf. 01537900
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