Tyske Miner i Danmark.

INDLEDNING.

Fra gammel Tid har Miner veret kendt, men deres An-
vendelse og Udformning i tidligere Tid har som Regel veret
af mere tilfeldig Art. De gik nzrmest under Betegnelsen
» Helvedesmaskiners.
I denne Krig har de faaet et uhyre Opsving og er i ud-
strakt Grad blevet anvendt af alle de krigsforende Magter.
Udlzegningen af Miner — Mineringer — har til Formaal:
__ at sinke Fremrykningen af saavel Fjendens Panser-
tropper som hans Fodfolk, saaledes at der vindes Tid
til at tage ham under virksom Ild og at gennemfore
Modangreb, og

— at tilintetgore fjendtligt Personel og Materiel, saaledes
at der paaferes Fjenden direkte Tab, og Kampmora-
len svakkes.

Miner bliver udlagt som Minesparringer paa Gader og
Veje, i Terrainet eller beboede Omraader enten efter et be-
stemt Skema som Minefelter eller uden bestemt Orden som
Strominefelter.

Minesperringer udferes saa langt fremme som muligt, i
Begyndelsen kun som enkelte Linier, men udvides siden, saa-
fremt Tid, Materiel og Arbejdskraft tillader det, i Dybden.

Minesperringer indskrenker egne Troppers Bevagelses-
frihed og kan endog medfore Tab for disse. De ber derfor
ikke udfores i Terrainomraader, hvor egne Styrker kan paa-
regnes indsat til Angreb eller, hvor egne Patrouiller skal
frem i Terrainet, medmindre Minerne enten hurtigt kan ryd-
des (desarmeres), eller der let kan udferes Passager gennem
Mineringerne,

Minerne har som andet Materiel veret under stadig Ud-
vikling. For at give Leseren et Indtryk af Principperne for
Miners Konstruktion samt et Indblik i den Rigodm af Mine-
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typer, der i @jeblikket findes, vil der i det folgende blive
givet en Oversigt over og foretaget en Gennemgang af de her
i Landet nedlagte og nu atter ryddede (i hvert Fald i Teorien)
tyske Miner.

MINETYPER OG KONSTRUKTIONSPRINCIPPER.

En Mine er en serlig tildannet og med Sprengladning

og Teender forsynet Beholder.

Miner forekommer i mange forskellige Former.

De inddeles (kaldes)

— efter den tilsigtede Virkning i Fodfolksminer og Pan-
serminer,

— efter Tidspunktet for Detonation i @jebliksminer og
Tidsminer,

— efter den Impuls, der udleser T@nderen eller Tend-
midlet i Trykminer (Tredeminer), Aflastningsminer,
Traadminer, Sigteminer, Lobeminer, elektriske Miner
og Radiominer,

— efter det til Minebeholderen anvendte Materiale i Me-
talminer, Betonminer, Treminer, Glasminer, Papminer,
Fiberminer, Bakelitminer m. fl.,

— efter den vdre Form i Kasseminer, Tallerkenminer,
Rorminer, Granatminer, Stokminer, Flaskeminer m. fl..

Fodfolksminen anvendes for at skade Personel og i For-
bindelse hermed paavirke Moralen. Den virker ved sine
Sprangstykker og (eller) Lufttrykket. De Skader, der opstaar,
er mere alvorlige end almindelige Skudsaar, idet Detonationen
knuser, sonderriver eller bortsprenger Dele af Kroppen, sam-
tidig med at Saaret forurenes steerkt. Minens Indhold af
Spraengstof er paa 100—500 g.

Panserminen anvendes mod Kampvogne og andre tunge
Koretojer. Minens Sprengvirkning skal vaere saa stor, at den
kan odelegge Kampvognens Manovreorganer (Larvekader,
Hjul og Styreorganer). Hertil kreves for lette og middeltunge
Kampvogne 3—7 kg Sprengstof, for svere Kampvogne helt
op til 30 kg. Skal Minen slaa Bunden ind paa Vognen og skade
Personellet, maa Sprengladningen vare endnu storre,

Ojebliksminen bringes til ojeblikkelig Detonation ved en
vdre Impuls som Tryk, Slag eller Trek.

- —
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Tidsminen.bringes til Detonation ved en mekanisk eller
kemisk Tender. Den detonerer efter et vist Tidsrum, der kan
strekke sig fra faa Sekunder til flere Maaneder, efter at den
er udlagt. '

Trykminen udleses ved en bestemt Belastning. En Tryk-
mine, som detonerer ved, at der treedes paa den, kaldes en
Traedemine.

Aflastningsminen detonerer ved, at en paa Minen hvilen-
de Vagt fjernes.

Traadminen bringes til at detonere ved, at man traekker
eller snubler i en eller flere Traade, som er spzndt mellem
Minens Twnder og et eller flere faste Punkter i Minens Ner-
hed.

Sigteminen er en @jebliksmine, som i et givet @jeblik
bringes til Detonation ved en Observater. En bevaegelig Sigte-
mine, som overraskende trazkkes foran eksempelvis en Panser-
vogn, kaldes en Lgbemine.

Den kemiske Mine indeholder en kemisk T@nder, der di-
rekte eller indirekte udleser Minen g¢jeblikkeligt eller med en
vis Forsinkelse.

En elektrisk Mine kan vare indrettet dels som en Tryk-
mine, hvor en Stromkreds sluttes, naar Minen udseattes for et
Tryk, dels som en Sigtemine, der tendes ved, at en Observa-
tor slutter Stromkredsen. Udlesning af elektriske Miner kan
ogsaa ske ved Fotoceller.

Radiominer har til sine Tender tilkoblet en lille Radio-
modtager, som paa bestemte Signaler eller paa visse Bolge-
leengder kan udlese nogle Relaiser. Herved sluttes et Kreds-
lob, og Minen bringes til Detonation.

Springminen er en Fodfolksmine, hvor selve Minen ved
Tendanordningens Udlesning slynges et Par Meter op i Luf-
ten, for den detonerer.

En Mine er:

— «wrmeret, naar Spraengkapslen eller Twnderen er indsat,

— sikret, naar Udlesningsanordningen er sat ud af Funktion
ved Hjzlp af en Sikringssplit o. 1.. Er denne tillige fast-
laaset i sikret Stilling, er Minen transportsikret.

— afsikret, naar Sikringen er fjernet,

— desarmeret, naar Tender eller Sprengkapsel er fjernet.
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TZNDERTYPER.

Tendere kan vare af meget forskellig Konstruktion.

En Mines Sprengladning bringes til Detonation, initieres,
ved en szdvanlig Sprangkapsel eller ved visse Miner en sar-
lig tildannet Sprengkapsel. I nogle Tilfzlde overfores Deto-
nationen fra Sprengkapslen til Sprangladningen ved Hjzlp
af en Detonator (Forladning). Detonatoren i en Mine er ofte
et presset Trotyllegeme.

Sprengkapslen i en Mine detonerer ved Flammen fra en
Fanghztte, som bestaar af en lille Kobberhylse med en ringe
Meangde Initialsprengstof.

En Fanghztte (eller eventuelt en Sprangkapsel) tendes
ved forskellige Slags T@ndere. Disse kan efter deres Konstruk-
tion inddeles i Slagteendere, Snitteendere, Hagespzrretzndere,
Kuglesp®rreteendere, Spearrestifttendere, Slaglaastzndere,
Knazktendere, Rivtendere, elektrisk Tandere, kemisk Tznde-
re og Urverkstendere.

Tandere udloses i Reglen ved Trzk, Tryk eller Bojning;
eventuelt ved Opher af Trazk eller Tryk. Andre Former for
Udlosning vil fremgaa af Gennemgangen af Tznderne.

Slagtenderen bestaar af et Twenderhus med Slagbolt og
Slagfjeder. Slagbolten fastholdes i spandt Stilling af en Ud-
loser. Fjernes denne, slaar Slagbolten frem mod Fengha=tten.

I Snittenderen holdes Slagbolten paa Plads af en Stift,
som bliver overskaaret (oversnittet) ved en bestemt Belastning,

I Hagespwrretenderen fastholdes Slagbolten af en eller
flere Sparrehager, disse bliver adskilt eller skudt til Side,
naar Minen belastes, saa Slagbolten bliver fri.

I Kuglespaerretaenderen holdes Slagbolten i spendt Stilling
af to Sparrekugler. Naar Minen belastes, overfores Bevagel-
sen til et Trykhoved eller en Slagbolthylse, som skydes ned-
efter. Derved glider Sperrekuglerne til Siden, og Slagbolten
frigores.

I Sparrestifttenderen er Princippet det samme, kun at
Kuglerne er erstattet med Sparrestifter.

Slaglaastanderen er formet som en Slaglaas eller Hane,
der virker efter det samme Princip som paa gamle Flintlaas-
geverer. Naar en Udlosningsarm trykkes ned, loftes Slag-
armen med Slagspidsen, hvorved Slagfjederen spandes. I en
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vis Stilling glider Slagarmen af Udlesningsarmen og slaar
ned paa Faenghatten.

Knzktznderen bestaar af et Ror med tynde Vagge, hvori
der er indiceret en Brudflade. Bojes Roret, knekker det, og
Slagbolten frigives.

Rivtznderen bestaar af en Hylse med et Indhold af let-
antendelig Sats. Igennem Satsen gaar en Rivtraad, hvis ene
Ende er formet som en Spiral eller er forsynet med Takker.
Trakkes Rivtraaden gennem Satsen, antzndes Satsen og der-
med en Sprazngkapsel.

Den elektriske Tander udloses ved elektrisk Antzndelse.

Den kemiske Taznder baserer sig almindeligvis paa en
Syres Indvirkning paa Metal. Slagbolten skal saaledes vare
fastholdt af en tynd Metaltraad, som mtses over af Syren og
derved frigor Slagholten. En anden Form fremkommer ved,
at to Ampuller med kemiske Stoffer knuses, og Flammen fra
Reaktionen antender en Sprangkapsel.

Urvarkstenderen udleses efter en vis Tid af et Urverk.

BESKRIVELSE AF TZNDERNE.

a. Zugziinder 35 (Z. Z. 35). -

Denne Tender anvendes til Traadminer, Sigteminer og
skjulte Ladninger samt i Miner, der skal sikres mod Optagelse.

Den er udfert af Messing, Fig. 1. I Princippet er den en
Slagtender og bestaar i Hovedsagen af folgende Dele: Tender-
hus, Trakbolt, Trykfjeder, Slagbolt, Slagfjeder, Spewrrestifter,
Fenghztte samt Sikringssplit med Fjederklemme og Trans-
portsikring (Moetrik). Slagbolten med Slagfjeder er omsluttet
af det nederste af Trazkbolten, der her er formet som et Ror
(Slagbolthylsen). Slaghovedet fastholdes af Sperrestifterne,
der tillige er lejret i Slagbolthylsen. Te@enderen har det normale
Tzndergevind og er endvidere forsynet med en parafineret
Filtskive, som skal sorge for Tztning mellem Tender og Mine.

Treekkes Trzkbolten, efter at Sikringssplitten er fjernet,
ved et Trek paa godt 4 kg ca. 5 mm tilbage, kommer Spzrre-
stifterne i Hojde med Twnderhusets bredere Udboring. Slag-
fjederen presser paa Slagbolten, hvis koniske Sider atter pres-
ser Sperrestifterne til Siden, saa Slagholten frigores og slaar
mod Fanghatten.
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b. Zugziinder 42 (Z. Z. 42),

Traktenderen udleses ved et Trzk eller Tryk fra Siden
og anvendes til Miner og skjulte Ladninger (Minefelder).
. Den er 85 mm lang og udfert af Jern, Zink og Bakelit,
Fig. 2, men forefindes ogsaa helt af Messing. Den bestaar af:
Tenderhus, Slagbolt, Slagfjeder, Fenghattenippel med Feng-
hette og en-kombineret lige- og T-formet Udloser.
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Tenderhuset er af Bakelit; Slagbolten, Slagfjederen og
Udloseren af sortlakeret Jern og Fenghaettenippelen af Zink.
Der findes kun lidt Metal i Teenderen, hvorfor det kan vare
vanskeligt at finde Minen med den elektriske Minesoger.

Tenderen har ingen Transportsikring og bliver dexfor
forst skruet ind i Minen, naar denne skal anbringes i Jorden.

Tanderens Udleser har en lille Krumning, saa at denne
kan virke som en Slags Sikring, som hindrer Udloseren i at
glide ud. Udloseren holder Slagbolten og Slagfjederen spendt
ved Hjelp af en Stift, der gaar gennem et Hul i Slagbolten.
Udloseren er i ovrigt forsynet med et @je, hvortil der kan veere




feestet en Snor, som er fastgjort til en Traplok under Minen.
Leftes Minen, rykkes Udleseren ud, og Minen detonerer. Ud-
lesningsstykket er paa ca. 4 kg.

Nippelen er forsynet med det normale Gevind for Ten-
dere og barer i evrigt en T®tningsring.
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¢. Zug- und Zerschneideziinder 35 (Z. u. Z. Z. 35).

Tenderen fungerer paa to Maader enten ved Trek i
Snubletraaden eller ved, at Snubletraaden skzres over. I begge
Tilfelde er Snubletraaden fastgjort til Udloserboltens Oje.

Tenderen er 12,2 cm lang og er udfort af Messing, Fig 3.
Den bestaar af Tenderhus med Styrebesning og Styrenippel,
Udloserbolt, Trykfjeder, Slagbolt, Slagfjeder, Sparrestifter,
Fenghettenippel med Fenghette og normeret Tandergevind
samt Sikringssplit med Fjederklemme og Transportsikring
(Motrik).

Skal Tenderen benyttes, festes Snubletraaden til Udleser-




bolten og strammes saa meget, at Sikringssplitten kommer til
at ligge midt i Slidsen (se Detail a) i Styrebesningen uden at
berore Slidsens Kanter. Fjederklemmen forhindrer Splitten

i at falde ud.
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Skal Sikringssplitten fjernes, sker dette, efter at Trans-
portsikringen er skruet af, ved Hjalp af en Snor, der er fast-
gjort til en los Ring paa Sikringssplitten.

Gaar Snubletraaden itu, for Splitten er trukket ud, vil
Splitten falde tilbage til sin »sikre« Stilling og kan ikke fjer-
nes (se Detail b), fordi Kraven paa Sikringssplitten hviler i
en Udfresning paa Taenderens Top. Den lose Ring vil da
aabne sig, og Snoren rives los.




Hvis Snubletraaden har den rette Spznding, vil Udlgser-
bolten ved Trek bevaege sig udefter, indtil Sparrestifterne er
frigjorte og af Slaghovedet skubbes ind i Hulrummet oven
over Spaerrestifterne. Slagbolten frigores derved og slaar frem
mod Faenghatten.

Skeeres Snubletraaden over, vil Udloserbolten blive pres-
set nedefter af Trykfjederen, indtil Sperrestifterne skubbes
ind i Hulrummet under Sparrestifterne, hvorved Slagbolten
ligeledes frigores.

Denne Tendertype brugtes til Slut kun for Trek, da
Tyskerne var bange for Dobbeltvirkningen.

d. Druckziinder 35 (D. Z. 35).

Tenderen anvendes i improviserede Miner og til skjulte
Ladninger.

Der er to Typer af denne Tander, som dog er hinanden
meget lig, Fig. 4.
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Den storste Tender er udfert af Aluminium og er be-
handlet med en brunred Farve. Den bestaar af folgende Dele:
Tznderhus, Trykbolt med Slagbolthylse, Trykfjeder, Slagbolt,
Slagfjeder, Sparrekugler, Styrehus, Bundstykke med Fang-
hette, Trykhoved samt Sikringsbolt med Transportsikring
(Motrik).

Sikringsbolten bliver holdt paa Plads af en fjederpaavir-
ket Kugle, der hviler i en Neddrejning i Bolten. Den Del af
Trykbolten, der rager ud af Tznderhuset, berer et indstilleligt
Trykhoved. Sparrekuglerne, der er delvis lejret i Slagbolt-
hylsen, fastholder Slagbolten og Slagboltfjederen i spandt Til-
stand. Bundstykkenippelen har normeret Tendergevind og
er omgivet af en Tztningsskive.

Paavirkes Tznderens Trykhoved efter Fjernelse af Trans-
portsikring og Sikringsbolt med mere end 60 kg’s Belastning,
glider Slagbolthylsen saa langt ned (ca. 6 mm), at Sperre-
kuglerne kan vige ud i Styrehusets Udboring. Herved frigeres
Slagbolten og slaar frem mod Fanghetten.
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Den mindre Tnder adskiller sig fra den storre ved, at
Trykbolten er kortere og ved, at Spazrrekuglerne er erstattet
med Sperrestifter. I evrigt er Princippet det samme.

Almindeligvis overfores Trykket til Teenderen ved en
Planke el. l.. Er dette Tryk paa Grund af Slering og Tildek-
ning med Jord-o. l. mere end 32 kg, kan Tewnderen ikke af-
sikres, da Sikringsboltens Kant stoder paa Tenderhusets for-
hejede Rand.

e. S-Minenziinder 35 (S. Mi. Z. 35).

S-Minetenderen bliver benyttet som Tryktender til S-Mi-
ne 35 og improviserede Fodfolksminer, Fig. 5.

Tsenderen er en Kuglespazrretender, fremstillet af Alu-
minium. Den bestaar af: Tenderhus, Trykbolt med Slagbolt-
hylse og Trykhorn, Trykfjeder, Slagbolt, Slagfjeder, Sperre-
kugler, Bundstykke med Fwngheztte samt Sikringsbolt med
Transportsikring.

Bundstykket har indvendigt Gevind, saaledes at S-Mine-
tzenderen kun kan skrues paa S-Minen.

Princippet og Virkemaaden er som for D. Z. 35 angivet,
dog skal Belastningen kun vezre godt 3 kg. Sted fra Siden
mod Trykhornene udleser ikke Tanderen,

f. S-Minenziinder 44 (S. Mi. Z. 44).

Denne Tender bliver benyttet som Tryk- og Traktender
for S-Mine 44 og improviserede Miner — f. Eks. Skinminer
og Traadminer (Minefzlder).

Tenderen er en Slagtender, fremstillet af Staal, Fig. 6.
Den bestaar af Tenderhus, Slagbolt, Slagfjeder, Fanghatte-
nippelen med Fenghatte og Teztningsskive. Nippelen har nor-
malt Tendergevind.

Den overste Del af Tenderhuset er afsluttet med en Ring.
Slagbolten er fort gennem Ringen og fastholdes i spaendt Til-
stand af to Vaegtarme, der griber ind dels i nevnte Ring, dels
i en Udfresning paa Slagbolten. Gennem begge Vaegtarmene
er der fort en Udleser, som. hindrer Vagtarmene i at vige ud
ved Tryk eller Trek. Udloseren har en Forkrebning, saa den
ikke kan falde ud.

Bliver Tenderens ene eller begge Veagtarme efter Afsik-
ringen udsat for et Tryk paa ca. 9,5 kg, viger de ud og friger
Slagbolten, som derefter slaar frem mod Fanghetten.
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Skal Tenderen udleses for Trazk — ca. 6,5 kg —, bliver
der anbragt to Snubletraade i de dertil beregnede to Huller
i Vegtarmene. Strammes Traadene ved, at der tredes paa
dem eller stodes imod dem, paavirkes Vaegtarmene som ved
Tryk.
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Ved Sloring af Tmnderen maa der kun anbringes lette
Materialer over denne, som ikke maa berore Vagtarmene. For
Sloringen bliver der befwmstet en Snor til Udloserens Oje, som
skal vere vendt imod een selv. Forst, efter at Minen med
Tanderen er anbragt, og Sloringen er afsluttet, bliver Minen
afsikret ved, at der med et kort Ryk i Snoren trmkkes tmt
langs med Jorden.

g. T-Minenziinder 35 (T. Mi. Z. 35).

Denne T@nder kan kun bruges til T-Minetyperne af Mo-
del 35. Den udloses ved Tryk paa Minens Trykplade og har
dobbelt Sikring.




Teenderen er i Princippet en Snittender, fremstillet i Mes-
sing, Fig. 7.

Den bestaar i det veasentlige af Tenderhus, Styrehus,
Snitstift, Slagbolt, Slagfjeder, Sikringsbolt med Klo, Fzng-
heettenippel med Fanghette samt Slagboltlaas med Spindel og

Fig. 1.

Skrue. Gevindet er ikke normalt Twndergevind; det paaser
kun til nevnte T-Miner.

Teenderen sikres dels med en almindelig Sikringsbolt med
Stift gaaende gennem Slagbolten, dels med en serlig Sikring
(Slagboltlaas, som aflaster Tenderens Snitstift).

Paa Tenderens Dzkplade er der indgraveret et hvidt og
et rodt Mzrke med henholdsvis Ordene »Sicher« og »Scharfe.
Endvidere findes der en Skrue med en indgraveret rod Prik;
Skruen er fastgjort til Slagboltlaasens Spindel. Selve Slagbolt-
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laasen er tallerkenformet og formet som en Skrueflade (se
Detail). '

Er Tenderen sikret, er Skruens rede Prik udfor Ordet
»Sicher« og Slagboltlaasen med sin tykkeste Del drejet ind
under Slagbolten.

Ved Afsikring drejes forst Slagboltlaasens Skrue 1300
mod Uret, saaledes at den rode Prik staar udfor Ordet
»Scharf«. Herved belastes Snitstiften langsomt af Slagbolten.
Dernzest traekkes Sikringsbolten ud -af Slagbolten ved Hjzlp
af den til Sikringsbolten fastgjorte 1,5 m lange Wire. Wiren
og Kloen kan fjernes fra Tenderen, men Slagbolten fastholdes
til denne ved en Stift.

Belastes T-Minens Trykplade med mindst 190 kg, presses
Styrehuset ind i T@nderhuset, hvorved Snitstiften overskaeres.
Slagbolten frigores herved og slaar frem mod Fanghztten.

h. T-Minenziinder 42 (T. Mi. Z. 42).

Den benyttes til T-Mine 35 (Staal), T-Mine 42 og T-Mine
3 og udleses ved Tryk paa Minens Tryklaag. Den er forsynet
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med en serlig konstrueret Spraengkapsel med Gevind oOg ndal
ingen Sikring.

Tanderen er en Snittender, fremstillet af Staal, Fig. 8.
Den bestaar af Tenderhus, Slagbolt, Slagfjeder, Snitstift,
Fanghzttenippel med Fenghette. Nippelen har udvendig Ge-
vind for Sprengkapslen.

Skal Tenderen anbringes i Minen, settes den lost ned
i Minen.

Bliver Minens Tryklaag belastet med mere end 210 kg,
trykkes Slagbolten ind i Tenderhuset, hvorved Snitstiften
skeres over. Slagbolten frigeres Og slaar frem mod Fezng-
taetten.

i. T-Minenziinder 43 (T. Mi. Z 43).

Den benyttes til samme Miner som T. Mi. 7 42 og er af
Form som denne, men er i sin Opbygning indrettet saaledes,
at den udleses for Tryk og forhindrer samtidig Desarmering.
Til Adskillelse fra T. Mi. Z. 42 er der malet en 1 cm bred
Stribe i red Farve paa den.

Tenderen er en kombineret Snit- og Kuglespaerretander
af Staal, Fig. 9. Den bestaar af Tenderhus, Trykbolt, Slag-
bolthus, Slagbolt, Slagfjeder,' Sparrekugler, en indre og en
ydre Snitstift samt .Faanghaettenippel med Fenghewtte. Ten-
deren settes som T. Mi. Z. 42 lost ned i Minen.
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Tanderen virker paa folgende Maade: Ved Paaskruning
af Minens Tryklaag, efter at Tenderen er sat i Minen, tryk-
kes Trykbolten ned. Herved overskzres den indre Snitstift,
samtidig med at Slagfjederen bliver presset steerkere sammen.

Ved et Tryk paa Tryklaaget paa mindst 250 kg presses
Trykbolten lengere ned, hvorved den ydre Snitstift kommer
til at hvile paa Tenderhuset og bliver skaaret over. Presses
Trykbolten yderligere ned, viger Sparrekuglerne ud, saaledes
at Slagbolten frigores og slaar frem mod Fenghatten.

Skrues Tryklaaget af, naar Minen skal desarmeres, bliver
Tenderen aflastet for Tryk. Den sammenpressede Slagfjeder
trykker Trykbolten i Vejret. Herved viger Sparrekuglerne
ligeledes ud, denne Gang under Trykbolten, og Slagbolten gi-
ves fri.

j. Topfminenziinder S F (To. Mi. Z. S F).

Denne Tznder anvendes til en Mine af presset Fiberma-
teriale og Asfalt (Topfmine). Den er en mekanisk-kemisk Tryk-
teender, fremstillet af Glas og benyttes i Forbindelse med en
metalfri Sprengkapsel. I Mangel heraf bruges en almindelig
Sprengkapsel, som dog faar elektriske Minesogere til at rea-
gere, Fig. 10.

Den bestaar af Trykhoved, Tznderhus, to Ampuller med
Kemikalier, Beskyttelsesror for Sprengkapslen samt en Slut-
motrik, der forbinder Beskyttelsesroret med Teenderhuset. Det-
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te har — foruden Gevind til Motriken — ogsaa et Gevind
for Indskruning af Tenderen i Minen.

I Tenderhuset er de to Ampuller fastklebet til en Cellu-
loidskive. Trykhovedet lukker Tenderhuset foroven, idet det
med en Kant, hvori findes en Not, hviler paa Tenderhusets
overste Rand. Fugen mellem Trykhoved og Tenderhus er be-
skyttet mod Indtrengelse af Fugtighed ved et vandtet Over-
trek.

Belastes Trykhovedet med mere end 60 kg, knakker dets
Kant, og Trykhovedet presses ned i Tenderhuset, hvorved de
to Ampuller knuses. Ved Kemikaliernes Forening opstaar en
‘Stikflamme, der faar Sprengkapslen til at detonere.

Betegnelsen S F er en Forkortelse for Sofort-Ziinder.

k. Knickziinder 43 (Kn, Z. 43).

Af denne Tender findes to Typer. Det er ca. 90 cm lange
stavformede Tzndere, der benyttes til Panserminer. De udle-
ses ved et ringe Tryk fra Siden mod »Stavenee, Fig. 11.

Deres Anvendelse er afhengig af Bevoksningen og den
Slering, der i ovrigt kan fremskaffes paa Stedet; som Regel
er kun faa Miner udstyret med denne Slags Teendere. Minernes
Virkning foroges ved, at der i Tilknytning til dem udlegges
Ladninger ikke under 5 kg.

I Type 1 bestaar Twnderen af Stav, Tenderhus, Tryk- -
stykke, Fjederhus med T rykfjeder og Slagspids.

Staven er sammensat af 5 Stykker Ror omgivet af en
Kappe af tyndt Blik. Det nederste Rorstykke er svejset fast
til Tenderhuset. Fjederhuset med Trykfjeder og paanittet
Slagspids kan forskydes lidt i Tenderhuset og er ved Hjelp
af en Tverbolt og et Stykke Fladjern, der er svaekket ved to
Kerve ophengt til 5 Kadeled, hvis overste Led er fastgjort
til Stavens Top. Trykstykket ligger fast i Tenderhuset og
naar med en smallere Del til Trykfjederens Overside. Gennem
Tenderhus og Fladjern kan indsettes en Sikringssplit (ikke
vist paa Fig.). Tenderhuset har forneden en Aabning med
indvendig Gevind for en serlig tildannet Sprengkapsel eller
for en Fenghettenippel.

Udswettes Staven for Sidetryk, bojes denne og knzakker.
Herved trekkes Fjederhuset med Slagspids op efter, samtidig
med at Trykfjederen spendes. Efter en Bevaegelse paa ca. 2 mm
stoder Fjederhuset mod Trykstykket. Ved yderligere Trek
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overrives Fladjernet i Hojde med Kervene, hvorefter Tryk-
fjederen presser det frigjorte Fjederhus med Slagspids frem
mod Fenghatten.

Type II bestaar af Styrerer, Twnderhus, Slagbolt med
Slagboltforlengelse samt Slagfjeder.
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Fig. 11.

Slagboltforlzngelsen er udfert af Letmetal. Gennem den
overste Ende af Slagboltforleengelsen gaar en Stift, der holder
Slagfjederen spandt. En Beskyttelseshztte forhindrer, at Fug-
tigheden trenger ind og sikrer, at Stiften ikke glider ud.
Styreroret er tet over Tenderhuset svaekket ved en Neddrej-
ning. Under Transport sikres dette svage Sted ved en Hylse,
der kan skydes ned over Styreroret. Tenderen har indvendig
Gevind som beskrevet for Type I.

Ved Sidetryk knakker Styreroret og Slagboltforlengelsen,
hvorved Slagbolten frigores og slaar frem mod Fengheatten.




A. Panserminer.
1. Tallerkenminer (T-Miner).

Der findes 4 forskellige Typer paa Tallerkenminer, som
alle er Metalminer og forsynet med Bzrehaandtag. De indehol-
der ca. 5 kg stobt Trotyl, som ved Detonation er i Stand til at
odelegge et pansret Koretojs Larvekader paa en Bredde af
70 em, naar mindst Totrediedel af Minen er dakket af Kee-
den, De anvendes mest som Trykminer eller Sigteminer. Al-
mindeligvis leegges de — med Bunden nedefter — i en serlig
formet Udgravning.
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a. T-Mine 35 (T. Mi. 35).

Minen har med Tewnder en Hejde af 10,5 cm og har en
samlet Vagt paa 9 kg. Den er malet med Sloringsfarve.

Minens Hoveddele er: Sprangstofbeholder af Staalblik og
en hvelvet Trykplade af Letmetal med Trykfjeder, Fig. 12.

Til Kanten af Sprzngstofbeholderen er svejset en sver
Ring med indadbojet Kant, imod hvilken den bevagelige Tryk-
plade presses af Trykfjederen. Mellem Ringen og Trykpladen
ligger en Gummipakning, der skal hindre Indtrengelse af
Fugtighed.

Sprangstofbeholderen har i Midten foroven en Fordyb-
ning, der optager en Metalbosning. Denne tiener til Styring
af Trykfjederen og optager samtidig en serligt tildannet
Sprengkapsel med Krave, 2 Metalringe og en Gummiring.

Den nederste Metalring skrues ind, naar Sprangkapslen
er anbragt og fastholder denne. Den overste Metalring er Ju-
steringsring for Tmenderen og skrues derefter paa Plads og
feestes ved en Skrue. Afstanden mellem Tznderen og Juste-
ringsringen skal vere 1,5—2 mm, hvilket proves med en sar-
lig Teenderlere. Begge Metalringe fastskrues ved Hjzp af et
Specialvaerktoj, der griber ned i to Udboringer paa Ringene.

Sprangstofbeholderen har endvidere to Huller med Gevind
for sekundere Twndere. Det ene sidder i Bunden af Beholde-
ren mellem Bazrehaandtaget og Minens Centrum, det andet paa
Beholderens Side modsat Bearehaandtaget. Omkring Tzndka-
nalerne ligger Detonatorer af presset Trotyl.

I Midten af Trykpladen findes et Hul med Gevind for
Tewnderen, som her desuden stotter mod en Gummiring. Naar
Tznderen er skruet i Bund, hviler den tillige mod Metalbos-
ningens Gummiring.

Som Tendere benyttes Tryktmnderen T. Mi. Z. 35, og
som sekundiere Tendere til Minefzelder kan anvendes Z. Z. 35
og Z. u. Z. Z. 35 eller Rivtendere. I visse Tilfelde benyttes
ogsaa Knektenderen Kn. Z. 42; her lzgges Minen med Bunden
op efter med Tryktenderen udtaget og Hullet for denne til-
proppet. Knektenderen skrues derefter i Hullet i Bunden.

Anvendes navnte Tryktender, udloses Minen efter Afsik-
ring ved et Tryk paa Trykpladen. Trykket skal — for at pres-
se Trykfjederen sammen og overskere Twnderens Snitstift —
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vere ca. 190 kg paa Midten af Laaget og ca. 100 kg paa dets
Kanter. Trykket kan variere noget afhengig af Justerings-
ringens Placering.

Skal Minen desarmeres, undersoges det forst, om Minen
har ligget urert i Jorden, eller om der er Tegn paa, at den
har veret belastet.

Har Minen ikke veret udsat for Tryk, desarmeres Minen
saaledes: Man soger meget forsigtig med Heenderne eller med
en Bajonet rundt om og under Minen efter Minefzlder. Even-
tuelle Minefzlder sikres ved Som eller Sikringssplitter. Med
Haanden skruer man forsigtig Tryktenderen ud af Minen
uden at trykke paa Tanderen eller Trykpladen. Tryktenderen
holdes bort fra Kroppen med Fenghettenippelen vendt udad

Fig. 13.

og sikres ved at dreje Slagboltlaasens Skrue med Urviseren,
saaledes at det rede Mwrke staar ud for Ordet »Sicher«. Sik-
ringsbolten skubbes med Haanden ind i Tenderhuset eller ved
Hjwlp af Kloen og surres med Wiren fast til Tryktenderen.

Den sikrede Tryktender skrues derpaa atter i Minen.
Derefter loftes Minen, og eventuelle Minefelder skrues ud,
hvorpaa Minen vendes og drejes, saaledes at Minefzldernes
Spraengkapsler falder ud.

De enkelte Dele: Minen med den iskruede sikrede Tryk-
teender, Minefelderne og Sprengkapslerne opbevares hver
for sig.

Minen maa ikke transporteres eller liegges i Depot, uden
at den sikrede Tryktender T. Mi. 7. 35 sidder i Minen, da
Sprengkapslen ligger udzkket, hvis Tenderen er fjernet.

Har man Grund til at formode, at Minen har veret udsat
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for Tryk, maa man regne med, at Snitstiften er skaaret del-
vis over. Den Slags Miner treekkes ved Hjzlp af et ca. 50 m
langt Tov faestet til Berehaandtaget op af Jorden. Har der ve-
ret fastgjort Minefalder til Minen, vil den detonere. Har der
ikke veret anvendt Minefzlder, anbringes en Sprangladning
saa ner Minen som mulig — uden at bersre denne —, og
Minen spranges.

Spraengning af Minen og (eller) Tender finder ogsaa Sted,
saafremt den fornzvnte Sikring ikke har kunnet foretages
uden at anvende Vold.

Til Speerring af Veje eller for at ege Minernes Virke-
omraade benyttes en serlig Trykbjzlke, Fig. 13. Bjzlken an-
bringes mellem to Miner og laases ved en Krave til disses




Tendere. Kraven er delt i to Dele. Bjzlken maa IRRE 276
over 5 cm over Terrainet og skal slores; der findes smaa Ha-
ger og Kroge til Fastgorelse af Sleringsmaterialer.

b. T-Mine 35 (Stahl) (T. Mi. 35 [Stahl]).

Minen har med Tryklaag en Hopjde af 9 cm og har en
samlet Vegt paa 9,4 kg. Den er malet med Sleringsfarve.

Denne Mine ligner den under a. beskrevne Mine i mange
Henseender, Fig. 14. 1 Stedet for Trykpladen af Letmetal be-
nyites dog her en Trykplade af Staal, og Pladen er desuden
forsynet med Ribber i Straaleform. Endvidere er baade Bund
og Trykplade flade. Ellers er de to Minetyper ens.

_ Som Tryktendere benyttes en af Tenderne T. Mi. Z. 35,
T. Mi. Z. 42 eller T. Mi. Z. 43 og som Minefzldetendere Z. Z.
35 eller en Rivtender samt af og til Z. u. Z. Z. 35.

Anvendes T. Mi. Z. 35, er Fremgangsmaaden som tidligere
beskrevet, og Minen bruges i den Form, den findes. Udles-
ningstrykket er som ovenfor navnt.

Hvis imidlertid Tanderen T. Mi. Z. 42 eller T. Mi. Z. 43
skal bruges i Minen, maa Gummiringen, Justeringsringen og
den szrlig tildannede Sprengkapsel med Krave fjernes. Kun
den nederste Metalring bliver siddende i Metalbgsningen o0g
tjener til Stotte for en af de nzvnte Tendere, som bliver sat
ned i Minen, men ikke iskruet. Et serligt Tryklaag skrues
i Trykpladen over Teenderen.

Anvendes T. Mi. Z. 42 eller 43, udlgses Minen ved en
Belastning paa ca. 300 kg af Minens Midte eller ca. 240 kg paa
Trykpladens Kanter. Her virker Trykplade og Tryklaag sam-
men 0og presser Trykfjederen sammen, hvorefter Snitstiften
overskeres.

Skal en Mine med Tryktender T. Mi. Z. 35 desarmeres,
sker det som omtalt for Minen beskrevet under a.

Har Minen paaskruet et Tryklaag, kan enten Tryktender
T. Mi. Z. 42 eller T. Mi. Z. 43 vere blevet anvendt. Ved Af-
skruning af Tryklaaget kan Minen detonere, hvorfor en Mine
med Tryklaag altid skal spranges. Saafremt Miner med Tryk-
laag skal fjernes fra et Minefelt, saaledes at Fjendens Op-
meerksomhed ikke vekkes, maa Minerne, efter at eventuelle
Minefzlder forsigtig er taget bort, beres vek uden at berore
Tryklaag eller Trykplade. Minen skal sprenges senere.
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@nsker man at konstatere, hvilken Type Tender der er
brugt, kan folgende Metode anvendes: Forst sikres Minefzl-
derne, og Minen forankres ved Plokke og Barehaandtaget til
Jorden. Derefter lzegger man forsigtig et sterkt Tjzrebaand
flere Gange omkring Tryklaaget og fastger Baandet til en
Snor. Fra Dzkning rykker man haardt i Snoren og forseger
paa denne Maade at skrue Tryklaaget af. Er Tanderen T. Mi.
7. 43 blevet anvendt, detonerer Minen.

Hvis man derimod har benyttet Tenderen T. Mi. Z. 42, vil
denne kunne tages ud, naar Tryklaaget er skruet af. Den til
Tenderen festede Spraengkapsel skrues af, og Tryklaaget set-
tes atter paa Minen.

Mine, Tender, Sprengkapsel og eventuelle Minefalder
opbevares hver for sig.

c.  T-Mine 42 (Ti. Mi. 42).

Minen har med Tryklaag en Hojde af 10 cm og har en
samlet Vagt paa 9,4 kg. Den er malet i graa Farve.

Den er i Princippet konstrueret som de allerede beskrevne
to T-Miner, men har dog visse Zndringer, Fig. 15.

Den er udfort helt af Staalblik. Baade Bund og Trykplade
er flade. Trykpladen er forsynet med Ribber i Straaleform
og har et sekskantet Tryklaag til at daekke Aabningen for
Tenderen. Trykpladens Diameter er kun ca. Halvdelen af
Minens Diameter, og den optager saaledes kun omkring en
Fjerdedel af Minens samlede Overflade, hvilket gor denne Mine
ret choksikker. Under Trykpladens Kant ligger en Gummipak-
ning, som skal hindre Fugtighed og Sand i at trenge ind. De
to Huller i Sprengstofbeholderen for sekundere Taendere er
anbragt saaledes, at det ene sidder paa Beholderens Side ca.
10 em fra Barehaandtaget og det andet i Bunden ca. 5 cm
fra Minens Centrum. Midt i Sprangstofbeholderen sidder en
Holder, som optager Twenderen med Sprengkapsel og samti-
dig tjener til Styring for Trykfjederen.

Medens Ladningen bestaar af 5,5 kg stobt Trotyl, er De-
tonatorerne af ca. 170 g Pentrit hver.

Som Tryktendere benyttes T. Mi. Z. 42 eller T. Mi. Z. 43,
der swettes lost ned i Minens Holder, efter at Sprengkapslen
er skruet paa Tenderen. Ved Armeringen paaskrues yderli-
gere Tryklaaget.
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Hvis T. Mi. Z. 43 er anvendt (se Beskrivelsen af denne
Tender), overskeres herved den indre Snitstift. Til Minefzl-
der bruges de tidligere nevnte Tendere.

Ved en Belastning paa mindst 340 kg udleses Minen; i
ovrigt foregaar det samme som ved Belastning af T. Mi. 35
(Staal). Desarmeringen af denne Mine er som beskrevet for
T. Mi.35 (Staal).

d. T-Mine (Pilz) 43 (T. Mi. [Pilz] 43).

Minen har med Trykplade en Hojde af 9 cm og har en
samlet Vaegt paa 9,9 kg. Den er malet med Sleringsfarve og
er udfort i Staalblik.

Barehoandtag
Fig. 15
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Den adskiller sig noget fra de foregaaende T-Minetyper,
Fig. 16. Trykpladen kan i Modsztning til de andre T-Mine-
modeller skrues af. Den bestaar af to kraftige Staalplader, der
holdes fra hinanden ved en Krave af tyndt Staal og danner
saaledes et hult Legeme. Den overste Staalplade har paa nyere
Modeller en Fordybning i Midten, hvorved der er storre Sik-
kerhed for, at Tenderen T. Mi. Z. 43 udleses (den indre Snit-
stift overskeres mere sikkert). Trykpladen her har samme Op-
gave som de andre T-Miners Tryklaag.

Der findes ingen Trykfjeder eller Pakningsringe. Huller-
ne for Minefelderne er anbragt paa Sprangstofbeholderens
Side og Bund, men deres Placering varierer, Detonatorernc er
af presset Trotyl.

Som Tryktendere anvendes T. Mi. Z. 42 eller T. Mi. Z. 43,
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der s®ttes lost ned i Minen, og til Minefelder de tidligere be-
skrevne Trzektendere.

Ved Belastning gaar Trykpladens tynde Staalkrave itu,
hvorved hele Trykket overfores til Snitstiften, som overskeres,
naar den samlede Belastning er mere end 320 kg.

Desarmeringen af denne Mine er som beskrevet for T. Mi.
35 (Staal).

2. Riegel-Mine 43 (R. Mi. 43).

Minen anvendes mest som Trykmine, sjeldnere som
Traad- eller Sigtemine. Skal et Omraade sperres med Miner,
er det alle Forhold lige en Fordel at benytte R-Miner frem-
for T-Miner, da det vil kreeve mindre Tid og Arbejde til Ned-
legning, ligesom det vil fordre faerre R-Miner pr. Laengdeenhed
af Fronten.

Minen leveres fra Fabriken med indsatte Tandere og
Spreengkapsler, hvorfor det er forbudt at skille den ad. Det
er en Metalmine udfert af 1 mm tykt Staalblik og har en
samlet Vagt af 9,3 kg. Den er formet som en lang rektanguler
Beholder, som er malet med Sloringsfarve, Fig. 17.

Minens Hoveddele er Sprengstofbeholder, Kasse og Tryk-
laag, der alle er holdt sammen af to Snittraade. De er fort
under Sprengstofbeholderen, gennem Huller i Kasse og Tryk-
laag og er til Slut snoet sammen over Laaget.

Sprangstofbeholderen indeholder 4 kg Ammonal (et Am-
moniumnitratsprengstof tilsat storre Mengder Aluminium i
Pulverform). Beholderen har ialt 5 Tendkanaler med Gevind
for Tendere. Af disse Kanaler er der anbragt een i hver Ende
af Beholderen, hvori der er indskruet en Traktender Z. Z. 42
med Sprengkapsel. Endvidere findes der paa Beholderens ene
Langside to og paa dens Overside een Tendkanal for Mine-
felder. Hver Tendkanal er omgivet af en Detonator. Paa Un-
dersiden af Beholderen findes desuden Leje for Sikringsbol-
tene.

Kassen optager Sprangstofbeholderen. Naar Minen er sik-
ret, hviler Beholderen paa Sikringsboltene. Disse er fort gen-
nem Huller i Kassens Vegge og hindres i at falde ud af en
Split. 10 em fra hver Endeveg og 2,3 cm fra Bunden er der
boret Huller i Sideveeggene for Snittraadene. Paa disse Steder
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to Udskeringer for Minefzlderne.

Kassen er ved hver Ende overdzkket med en Bro, hvor-
paa Trzktenderens Udloser hviler. Over hver Udloser er der
en drejelig Klap, som skal hindre Udloseren i at falde ud un-
der Transport. Under Broen findes et drejeligt Sikringsblik,
som ved en Fjeder presses mod Sikringsbolten. Fjernes denne,
lukkes Hullet i Sideveggen af Sikringsblikket.

Tryklaaget gaar ned over Kassen med Sprangstofbehol-
der. Det er i den ene Ende forsynet med et Bzrehaandtag, til
hvilken Minen kan forankres, I Vaeggene findes ovale Huller
for Snittraadene og Udskeringer for Sikringsboltene. I Tryk-
laaget er der for Minefzlderne udskaaret 3 Huller, som er
lukket med en Papirbrik, naar de ikke er i Brug.

Udover de indsatte Tzndere benyttes til Minefzlder de
almindelige Trzktendere og i hej Bevoksning eller Sne Knak-
teenderen, der sattes i Hullet paa Minens Overside.

Efter Afsikring hviler Sprengstofbeholderen direkte paa
Snittraadene. Uden Minefzlder sker Udlesningen derefter ved
et Tryk paa ca. 200 kg paa Minens ene Ende eller ca. 400 kg
paa Minens Midte. Den ene eller begge Snittraadene vil da
blive skaaret over og Sprengstofbeholderen med Trektender
blive trykket ned i Kassen, hvorved Udloseren friger Slag-
bolten.

Ved Desarmeringen graves Minen forsigtig fri, og eventu-
elle Minefelder sikres. Minen kantes derefter om paa Siden,
saa Bunden bliver fri. Igennem Hullerne, der findes i Bunden
af Kassen ca. 1 em fra Endevaggene, fores et Som (en Sik-
ringsbolt, en Blyant el. L). Med dette trykkes Sikringsblikket
vek fra Hullerne for Sikringsboltene, saaledes at disse kan
anbringes, hvilket skal ske let og uden at mode Modstand. Ved
en Split hindres Sikringsboltene i at falde ud.

Skal Minen skilles ad, losnes de sammensnoede Snittraade,
og Tryklaaget loftes forsigtig af. De drejelige Klapper skydes
til Side, og Sprengstofbeholderen tages op, samtidig med at
man holder paa Udloserne, Tenderne skrues ud, og Sprang-
kapslernes fjernes.

Minens enkelte Dele opbevares hver for sig.

>—
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3. Topfmine (To. Mi.).

Minen benyttes som Trykmine og udlegges i Almindelig-
hed med Specialtznderen To. Mi. Z. S F. Mine og Tender er
metalfri og kan ikke findes med elektriske Minesogere. Den
har en Veagt paa ca. 9 kg, hvoraf de 5,7 kg er Sprengladnin-
gens. Dens Farve er sort.

Minens Hoveddele er Sprengstofbeholderen og Lukkestyk-
ket, Fig. 18.
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Fig. 18.

Sprangstofbeholderen bestaar af presset Fibermateriale.
Dens Overside er formet som et rundt, fladt Tryklaag, langs
hvis Rand der er indiceret en Brudlinie (Not). I Beholderens
Bund findes en Aabning, hvor Lukkestykket kan skrues ind.
Af Hensyn til Fugtighed o. . er der i en Neddrejning omkring
Aabningen indlagt en Gummiring, som presses sammen af en
fremstaaende Kant paa Lukkestykket. Kant og Ring skal hol-
des fri for Urenheder. Til Bunden er der ved to Glasskruer
fastgjort et Barehaandtag; en tredie Glasskrue dzkker for
Hullet til Paafyldning af Sprengstoffet.

Lukkestykket bestaar af en Lukkeskrue af Glas og en
Tenderstol af Pap med et indvendigt Gevind for Specialten-
deren. Tenderstolen rummer en Detonator, der har to Tend-
kanaler. Den Twndkanal, der udefra gaar gennem Lukke-
skruen, har normalt Tendergevind og er ved et lille Beskyt-
telsesror af Kunstharpiks dekket mod Fugtighed.




nedlegges. Lukkestykket skrues her ud og forsynes med Spe-
cialtzznderen med den paasatte Sprengkapsel. Lukkestykket
skrues derefter forsigtigt i Sprengstofbeholderen. Minen ud-
leegges i dette Tilfelde med Tryklaaget overst.

Minen udloses ved en Belastning paa 140 kg, ved hvilken
Tryklaaget gaar itu langs Brudlinien og trykkes mod Taznde-
ren, som herved sonderbrydes.

Skal Minen anvendes med Knsktender eller andre Ten-
dere med Normalgevind, fastgores disse til den udvendige
Tendkanal, og Minen legges — uden To. Mi. Z. — paa Plads
med Tryklaaget nederst. Minen hindres i at valte ved, at den
bindes fast til Plokke med Jerntraad.

Desarmeringen sker i liggende Stilling. Minen graves fri,
og det undersoges, om Sprengstofbeholderen og is@r Tryk-
laaget med Not er ubeskadiget. Er dette Tilfzldet, kantes
Minen om paa Siden, og Lukkestykket tages ud. Derefter
skrues Tenderen ud af Tenderstolen, og Sprengkapslen fjer-
nes. Minens enkelte Dele opbevares hver for sig.

Er Minen beskadiget, spreenges den paa Stedet.

4. Holzmine 42 (H. Mi. 42).

Minen er en improviseret, standardiseret Mine af Tre.
Det er en Trykmine med den almindelige Tryk- eller Trak-
teender Z. Z. 42. Dens Vagt er 8,2 kg.

Minen bestaar af en rektanguler Trekasse med Laag og
Brudliste samt et Trykstykke med Trykliste, Fig. 19 og 20.

Kassen er delt i 4 Rum, hvoraf de to sterste indeholder
Sprengladningen og det tredie Detonatoren; det sidste Rum
er for Tenderen og Udleseranordningen.

Laaget har en Udskering for Trykstykket og er bagtil
forsynet med en 2 em hoj Liste af Hensyn til Stabling af Mi-
" nerne. Endvidere findes der i Laaget to Huller for to Styre-
tappe, der er fastgjort til Kassens Sidevegge. Styretappene
i Forbindelse med 2 Metalkroge holder Laaget paa Plads.

Til Kassens forveste Veg er der indvendig ved 2 Tre-
nagler festet en Brudliste, som har et Udsnit for Tanderens
Slagbolt. I Bunden af Kassen findes 3 Huller for Minefwlder.

Sprengladningen er enten 5 kg stobt Trotyl eller 2 X 12
Spreenglegemer & 200 g presset Trotyl. Over Spraengstoffet
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e_, e il Stabling

Trykstyhke

Fig. 19,

leegges for at beskytte det mod Fugtighed et Lag Tjzreasfalt.
Detonatoren er et 200 g’s Legeme, som er forsynet med
en Hylse med Normalgevind for Tewendere. Detonatoren hol-
des paa Plads ved Traklodser o. l.

Trykstykket hviler, naar Minen ligger i Depot eller trans-
porteres, med sin Trykliste paa Tznderens Stotteklods og rager
herved 2 ecm over Laaget. I denne Stilling kan Trykstykket
ikke komme i Beroring med Twnderen og udlose denne. Skal
Minen anvendes, vendes Trykstykket, saaledes at Tryklisten
hviler paa Brudlisten og stikker nu 5 em over Laaget.

Paa Forsiden af Kassen og Trykstykket er der malet en
rod Stribe, som skal vzere over eet, naar Minen er armeret.

Minen maa forst armeres paa Udlegningsstedet. Dette
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sker ved at anbringe en Sprengkapsel og Tander i Detonato-
ren, hvorpaa denne lzgges i Minen, saaledes at Udleserens
Bojle ligger vandret og kan fores ind under Brudlisten, Naar
Minen er paa Plads, anbringes ‘Trykstykket saaledes, at Tryk-
listen hviler paa Brudlisten, hvorefter Laaget atter bliver an-
bragt.

Ved et Tryk paa Trykstykket paa 200 kg og derover,
brydes Trznaglerne, der fastholder Brudlisten, og Tenderens
Udleser presses ud af Slagbolten, hvorved denne slaar mod
Fenghztten og bringer Minen til Detonation.

Minen desarmeres ikke, men sprenges paa Stedet.

En anden Form for denne Mine, som ligner den meget,

men i forbedret Udgave, bliver benzvnt V. B. 1-Mine (Verbes-
serte Behelfsmine Model 1).
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5. Pansermine Dinemark.

Minen er en improviseret Mine af Tre, der findes i man-
ge Udferelser, hvoraf den almindeligst forekommende er vist
i Fig. 21, Den er, som det fremgaar af Navnet, tilvirket her
i Landet. Det er en Trykmine med Tryktenderen D. Z. 35.
Dens Vgt er ca. 9 kg.

Locg 345+ 180

v\ Twencgle
235

e ol

Detenseor

_-—— o5
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e e, S o T

Minen bestaar af en rektanguler Traekasse med Laag,
som er lidt mindre end selve Kassen. Laaget hviler paa Tre-
nagler indsatte i Vaggene,

Sprangladningen er 5 kg stobt Trotyl eller 25 Sprang-
legemer a 200 g presset Trotyl. Ladningen er dakket med et )
Lag Tjzreasfalt.

Detonatoren, der er et 200 g’s Legeme med Normalgevind
for Tandere, er indstobt i Ladningen. ’

Armeringen sker ved at anbringe Sprengkapsel og Ten-
der i Detonatoren og fjerne Sikringsbolten, hvorpaa Laaget
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lzegges paa Plads. Ved et Tryk paa Laaget paa 200 kg og der-
.over brydes Tranaglerne, der bzrer Laaget, og Trykket over-
fores til Teenderens Trykhoved. Tenderens Trykfjeder presses
sammen, og Tanderen udleses, hvorved Minen detonerer.

Minen desarmeres ved at fjerne Laaget og skrue Tan-
deren ud samt fjerne Spreengkapslen.

B. Fodfolksminer.
1. S-Mine 35 (S. Mi. 35).

Minen anvendes som Trykmine og (eller) Traadmine. Nav-
net S-Mine er en Forkortelse af Ordet Springmine, idet Minen
ved Udlesningen springer ud af Jorden og detonerer i Mands-
hejde. Den nedlegges szdvanligvis i en Udgravning, der kun
er lidt sterre end dens Diameter og saa dyb, at kun en Del
af Tanderen rager op overJorden, hvorfor den er vanskelig
at opdage. Til Trykminer benyttes begge Former for S-Mine-
tendere og til Traadminer S-Minetenderen 44, Traektzenderen
Z. Z. 42 eller een a to Trzktendere Z. Z. 35 sat i et Mellem-
stykke, der kan paaskrues S-Minen.

Minen har en Vagt af 4 kg og er malet med en graa eller
graagul Sleringsfarve, Den bestaar af Udskydningsreret og
Sprengstofbeholderen, Fig. 22.

Udskydningsreret er af Staal og forbliver i Jorden, naar
Spreengstofbeholderen ved Minens Udlesning slynges op i Luf-
ten.

Sprangstofbeholderen er cylinderformet og glider let i
Udskydningsreret. Den bestaar i det vasentlige af Topplade,
Bundplade, en indvendig og en udvendig Cylinder, hvis Mel-
lemrum er fyldt med ca. 350 Staalkugler, Sprangstykker o, 1.,
samt 3 Rer, der virker som Tendkanaler, og et T@nderror.
Dobbeltcylingerens Vagge er af 2 mm tykke Staalplader, me-
dens de ovrige Dele er af Messing.

I Toppladen findes 5 Huller, hvoraf et er Paafyldnings-
hullet for Spraengstoffet. Det lukkes med en Skrue med Pak-
ning. Af de ovrige Huller forer de tre ind til Teendkanalerne,
som beskyttes mod Fugtighed ved tre Lukkeskruer med Pak-
ninger. Det sidste Hul er beregnet til Tenderreret, som med
en Stuts, der baade ind- og udvendig er gevindskaaret for Ten-
dere, stikker op over Toppladen. Naar Tenderen ikke er paa-
sat, lukkes Stutsen med en Beskyttelseshatte.
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Bundpladen er forneden dakket med en tynd Metalplade,
der fastholdes ved Skruer. Imellem denne Plade og en Fordyb-
ning i Bundpladen er der anbragt en Drivladning paa 2 g
Krudt.

I hver af Tendkanalerne, som er lejrede baade i Topplade
og Bundplade, findes i Bunden en Sats med en kort Forsin-
kelse, der er i Forbindelse med Drivladningen. Tznderreret
er ved en gennemboret Skrue, som indeholder en Sats med
4% Sekunds Brandstid, fastgjort til Bundpladen og ligeledes
i Forbindelse med Drivladningen.

Sprengladningen bestaar af 280 g Sprangstof, som kan
vere Trotyl i Pulverform.

Skal Minen anvendes, skrues de tre Lukkeskruer af. I hver
Tendkanal anbringes en Sprengkapsel med Bunden opad,
hvorpaa Lukkeskruerne atter skrues fast paa. Efter Minens
Anbringelse aftages Beskyttelseshatten, og den til det forelig-
gende @jemed bestemte Tander paasmttes, eventuelt ved at
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der indskydes et Mellemstykke. Mellemstykket har Gevind for
Tenderrorets Stuts og har i evrigt 2—3 Huller med Gevind
for et tilsvarende Antal Trektendere. Bruges kun et eller to
af Hullerne for Tendere, lukkes de tiloversblevne med Tre-
propper, saa der ingen Fugtighed kan trenge ind.

Efter Tenderens Udlosning sker folgende: Flammen fra
Tenderens Fenghette antender Forsinkelsessatsen i Tander-
roret. Satsen breznder i 415 Sekund og antender Drivladnin-
gen, som slynger Sprengstofbeholderen lodret ud af Udskyd-
ningsroret. Samtidig med Antzendelsen af Drivladningen ten-
des Forsinkelsessatserne i Tzndkanalerne. Efter en ganske
kort Brendtid initieres Sprengkapslerne og faar Minen til at
detonere 1—1,5 Meter over Jorden. Herved spredes Staal-
kuglerne og Sprengstykkerne fra Mine og Twnder i vid Om-
kreds med dodelig Virkning overfor levende Vasener indenfor
20 m og i evrigt god Virkning indenfor 100 m.

Ved Desarmering af Minen er Forsigtighed yderst paa-
kreevet. Hvis der er benyttet Tryktender S. Mi. Z. 35, sikres
denne og skrues ud af Minen, som derefter kan tages op af
Jorden. Lukkeskruerne fjernes, og Sprengkapslerne tages ud.

Er der i Forbindelse med Trzktendere og Mellemstykke
udspendt Snubletraade, folges disse til Minen, hvor Tenderne
sikres ved Splitter eller Som. Saafremt der ikke findes Mine-
felder ved Snubletraadenes anden Ende, klippes Snubletraa-
dene over. Tndere og Mellemstykke skrues af, og den videre
Desarmering er som for.

Der er fremkommet en nyere Form for S-Minen Model 44,
som i det ydre ligner 35-Modellen meget. Udskydningsroret er
~uzndret, men Sprangstofbeholderen har visse ZEndringer.

I Toppladen er der kun tre Aabninger, idet de tre Tend-
kanaler er reduceret til een. T@nderroret sidder ikke i Midten,
men eksentrisk i Toppladen. 1 dette findes samlet i et Cel-
luloidrer baade Forsinkelsessatsen paa de 414 Sekund og Driv-
ladningen, som her er paa 3 g.

I Teendkanalens Bund sidder et Tznderhus med en Kugle-
sperretender. Sikringssplitten i denne er fastgjort til den ene
Ende af en ca. 85 ¢cm lang Traad, hvis anden Ende er festet
til Udskydningsrorets Bund. Udloses den ydre Tender, slyn-
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ges Minen ud af Udskydningsroeret, hvorved Traaden stram-
mes og river Splitten ud af Kuglesperretenderen. Minen de-
tonerer i 75—80 cm’'s Hojde.

2. Schiitzenmine 42 (Schii. Mi. 42).

Minen er en improviseret, standardiseret Tremine, som
anvendes som Trzdemine. Den lzgges oftest nedgravet i Jor-
den, men kan ogsaa i bevokset Terrain legges aabent paa
Jorden.
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Fig. 3.

Minen bestaar af folgende Hoveddele: Minekasse med
Tryklaag, Sprenglegeme (a 200 g presset Trotyl) med Ten-
dergevind og Trektender Z. Z. 42 med Sprengkapsel, Fig. 23.
Dens Vgt er 0,5 kg. Minen er impragneret med Karbolineum.

Minekassen med indsat Tznder har en storste Hojde paa
6 cm. Den er udfort af 3 mm tykke Finérplader, som er zinket
og sommet. Tryklaaget har 2 Sem som Hengsler; for at Laaget
skal kunne bevege sig frit paa Hwngslerne, er der mellem
Laag og Kasse indlagt to Leaederlapper.
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Minekassens ene Endevag har et cirkulert Hul for Ten-
deren, og Tryklaagets tilsvarende Ende har en Udskaring for
Udleseren. _

Minen kan almindeligvis ikke transporteres i armeret
Stand, da Tenderen ikke har nogen Transportsikring. Udlese-
ren kan dog ved et Stykke Sejlgarn bindes til Slagbolten og
derved sikres improviseret. Dette sker altid.

Armeringen foregaar i evrigt saaledes: Tryklaaget slaas
i Vejret, og Sprenglegemet leegges i Minekassen, saaledes at
Sprenglegemets T@ndkanal vender mod Hullet i Kassens En-
devaeg. Gennem dette fores Tenderen med paasat Sprangkapsel
-og skrues ind i Sprenglegemet. Tender og Sprenglegeme sky-
des saa langt tilbage i Minekassen, at T@enderens Udleser sto-
der mod Endeveggen. Udleserens Bgjle skal ligge vandret
og dens @je vende nedefter. Tryklaaget leegges forsigtig ned,
saaledes at det hviler paa Udleseren.

Minen: kan desuden vare sikret mod Optagelse ved, at der
til Udleserens nedadvendende Qje er fastet en kort lodret
Snor, der atter er fastgjort til en nedrammiet Plok.

Minen udleses ved, at der trykkes paa Tryklaaget. Bliver
Tenderens Udloser derved belastet med mindst 4 kg, glider
den ud af Slagbolten. Denne slaar mod Fangheetten, hvorved
Sprengkapsel og dermed Minen detonerer. .o

Skal Minen desarmeres, fjernes ferst Jorden forsigtig
om Minen, saaledes at T@enderen er fri. Er der fastet en Snor
til Udloserens @je, klippes Snoren over, hvorefter Laaget lof-
tes, samtidig med at man holder fast paa Udleseren, saa den
ikke glider ud. Tenderen skrues ud, og Sprengkapslen fjernes,

" 3. Stockmine (Sto. Mi.).

Minen er en improviseret, standardiseret Betonmine. Den
paas@ttes en Stok, der rammes ned i Jorden, og anvendes som
Traadmine.

Minen bestaar af folgende Dele: Betoncylinder, Borehuls-
patron (a 100 g presset Trotyl) med Tzndergevind, Trzkten-
derne Z. Z. 35 eller Z. Z. 42 eller S-Minetenderen 44 samt en
Stok af Tre, Fig. 24.

Betoncylinderen vejer 2,1 kg; den har en Hojde af ca. 16
cm og en udvendig og indvendig Diameter paa henholdsvis
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7,2 em og 3,2 cm. I Betonen er der indstebt Sprangstykker
af Jern.

Stokken er ca. 40 cm lang og 3,6 cm tyk. Den er spidset
til i den ene Ende og affaset foroven, saa den passer til Be-
toncylinderen.

Naar Minen armeres, skydes Borehulspatronen fra neden
ind i Betoncylinderen, medens Tanderen med Sprangkapsel
settes i foroven og forsigtig skrues i Borehulspatronen. Stok-

2.2.35.2.2.42 eller
SMi.Z 44

Fig. 24.

ken slaas lodret ned i Jorden og saa meget, at den rager ca.
12 ecm over Jorden. Betoncylinderen med Teznder og Ladning
settes derefter fast paa Stokken. Snubletraadene, der er fast-
gjort til Tenderen, kan vere op til 15 m lange til hver Side.

Desarmeringen sker ved at fjerne Snubletraadene og
skrue Tenderen ud.

4. Schiitzenmine Berger.

Minen er en improviseret Tremine — fremstillet i Dan-
mark — og anvendes som Trazdemine.

Minen bestaar af Sprengstofbeholder med Tryklaag,
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Trykklods og Lukkeprop, Borehulspatron med Sprangkapsel
samt to Glasampuller, Fig. 25. Dens Veagt er ca. 350 g. Den
er impregneret med Karbolineum.

Sprangstofbeholderen er en rektanguler Treaeklods, som
har en Udboring for Borehulspatronen og et Leje for de to
Glasampuller, Der er endvidere i Lejet anbragt en impragne-
ret Papskive, der skal hindre dels Trykklodsen i at hvile di-
rekte paa Glasampullerne, dels Fugtighed i at traznge ind.
Tryklaaget drejer om et Par Stifter, der er slaaet ind i
Sprangstofbeholderen, og hviler i ovrigt lost paa Trykklodsen.

Den ene Glasampulle indeholder metallisk Kalium, den
anden Atylnitrat.

@ 4. Trykkloas

o 8. Popskive

% % 5. Glosempulier 3. Lukkeprop
/ €.Borehulspatron

@

7. Sprengkaopsel

1. Sprangstofbeholder i

Fig. 25.
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Naar Minen armeres, leegges Borehulspatronen ind i Ud-
boringen, og Lukkeproppen szttes i. Sprengskapslen fores
med Aabningen udad ind i Borehulspatronens Tzndkanal. Am-
pullerne, Papskive og Trykklods anbringes, og Tryklaaget leg-
ges forsigtig paa Plads.

Minen udloses ved et Tryk paa 3—4 kg; Ampullerne knu-
ses, hvorved Kemikalierne ved deres Reaktion fremkalder en
lille Flamme, som faar Sprengkapslen til at detonere og der-
med Minen.

Den desarmeres ved at tage Tryklaaget af og fjerne Tryk-
klods og Ampuller samt Borehulspatron med Sprengkapsel.

5. Schiitzenmine Dinemark.

Minen er en improviseret Treemine — fremstillet i Dan-
mark — af samme Type og Konstruktion som Schiitzenmine
42 og er af Form som Schiitzenmine Berger med nogle smaa
Zndringer. ,

Dens Hoveddele er Spraengstofbeholder med Tryklaag og

2. Trykloag

3. Lukkeprop

’ ;
¢ Mulspatran

4 Jprm]h;u/

1 Sprangstofbeholder
Fig. 26.




Lukkeprop, Borehulspatron med Tendergevind og Trekten-
der Z. Z. 42 med Sprengkapsel, Fig. 26. Dens Vagt er ca.
350 g. Minen er imprzgneret med Karbolineum,

Armeringen og Desarmeringen foregaar som for Schiit-
zenmine 42 angivet.

Udover disse Hovedtyper paa Miner er der forekommet
enkelte andre som Glasminer, Flammekasterminer, Alarme-
ringsminer og Skremmeladninger, foruden at der som Sprang-
ladninger er benyttet danske 25 kg Flyverbomber, 15 cm Hau-
bitsgranater, Seminer o. l.. Der skal dog ikke her gaas nzr-
mere ind paa disse Typer. ‘

MINERNES HOLDBARHED OG VZRDI

Til Slut skal gives en Oversigt over Tilstanden af de her
i Landet fundne Miner, hvilket kan have sin Betydning ved
Bedommelsen af Minernes Farlighed, naar de findes nu eller
i Fremtiden i frigivne eller afspzrrede Omraader.

Der er i den Tid, Minerydningen har fundet Sted her i

Landet, blevet fjernet 1,389,281 Miner, hvoraf 452,819 var
Panserminer og 936,462 Fodfolksminer. Der findes en Del
Miner, som endnu ligger i Jorden, men disse Felter er ikke
blevet givet fri, men forblevet afsparret, hvilket er tilkende-
givet ved Advarselsskilte. Der kan dog ikke gives fuldstendig
Garanti for, at der ikke skulde kunne findes en enkelt Mine
i frigivne Felter, idet de Mineplaner, som fandtes, ikke var
helt nojagtige, og de Minesogningsmidler, som benyttedes, ikke
altid var sarlig gode.
i Det til Minerne benyttede Spreengstof har som nevnt 1
Regel veret Trotyl, Pentrit eller Ammonal. Trotylen har ve-
ret mest anvendt og enten i stebt eller presset Form, und-
tagelsesvis i Pulverform.

Sprengstoffet havde i de fleste Tilfzlde ikke taget Skade
af de Paavirkninger, det havde vearet udsat for, ja selv efter
lengere Tids Henliggen i Vand (der haves Eksempler paa 9
Maaneders Henliggen i Vand). I Metalminerne var det i Regel
fuldstendigt beskyttet og derfor upaavirket, medens det i
Treminerne kunde vare destrueret paa Grund af Vandgen-
nemtrangning. Dog var det alligevel kun i faa Tilfzlde ufuld-

T
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steendig Detonation ved Sprengninger af Miner og kunde maa-
ske lige saa vel skyldes Fabrikationsfejl som Destruktion.

Sprangkapslerne. var for det meste af den Type, som tid-
ligere blev benyttet her i Landet. I visse Minetyper var der som
nevnt konstrueret en sarlig Spraengkapsel, men efter samme
Princip. Sprengkapslerne har vaeret meget modstandsdygtige
overfor alle ydre Paavirkninger, saaledes ogsaa hvis de i lenge-
re Tid har veret under Vand. Skensmassig var ca. 90 % af
Sprengkapslerne brugbare ved Rydningen og kunde ved Slag
eller Sted o. 1. faa en Mine til at detonere, selv om Tanderen
var uvirksom.

For Tandernes Vedkommende har nogle veret afhengige
af de Paavirkninger, som de har varet udsatte for, medens
andre har veret 100 % funktionsdygtige.

Teenderne til Tallerkenminerne er enten i sig selv vand-
tette eller ligger indkapslet i Minerne, saaledes at Fugtighed
ikke kan traenge ind. De er saa godt som altid funktionssikre.

S-Minetenderen er en meget stabil Tender og er saa godt
isoleret, at den er driftssikker selv efter lang Tids Henliggen
under ugunstige Forhold. Efter lengere Tids Ophold i fugtig
Jord svaekkedes dog Fanghatten, og Tendanordningen kunde
vere rustet sammen. I Sand viste T@nderen sig mere holdbar.

Den mest anvendte Tender i Pansertreminerne og i en
Del Fodfolksminer var Tenderen Z. Z, 42, der, som det ses,
minder om den svenske Slagtender. Medens denne er fremstil-
let af Metal, indeholder den tyske Slagtender — iser for de
senere Aars Modeller — kun delvis Metal. Teenderhuset er saa-
ledes af Bakelit. Det kan som Gennemsnit paaregnes, at ca.
30 % af disse Tendere ikke virker (i et Felt virkede 95 %
ikke).

Fugtighed og Kunstgedningsstoffer angreb Tenderne
staerkt, saa de nzrmest var forvitrede ved Optagningen. Hyp-
pigst forsagede Tendernes Fanghatte, naar Slagbolten slog
frem, men Slagbolt og Slagfjeder kunde ogsaa vere rustet
sammen, saa at Slagbolten ikke slog ned, naar den udlostes.

Teendernes Tilstand afhang for en stor Del af det Sted,
hvor Minerne var nedlagt og af den Maade, hvorpaa de sad
i Minerne, d. v. s. i fri Luft eller i Jorden.

I Stockminerne findes Tenderne i fri Luft, og her syntes
Afstanden til Havet at have en vis Indflydelse, idet der var
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flere Forsagere, jo nzrmere Minerne var anbragt Havet.
Vejrliget gjorde sig ogsaa g=zldende, saaledes at der var flere
‘Teendere virksomme i Solskin end i fugtigt Vejr.

' I de ovrige Miner, hvor den tyske Slagtznder benyttedes,
var den anbragt under Jorden, og her havde Havet ingen og
Vejrliget kun nogen Indflydelse. I sterkt Regnvejr, hvorved
Jorden blev gennemvaad, kunde Tanderne svigte, men var
efter et Par Dages Torvejr driftsikre igen. Jordbundens Ind-
hold af Fugtighed spillede i det hele en stor Rolle, saaledes at
man stort set kunde sige for denne Tznders Vedkommende,
-at dens Driftsikkerhed afhang af Jordbundens Fugtighedsgrad.
Tenderne svigtede altid i oversvemmet og vandfyldt Terrain,
medens Antallet af Forsagere aftog, jo mere tor Jordbunden
var. I denne Forbindelse kan nzvnes, at der var faerre For-
sagere i Sand end i Muldjord eller Lerjord.

Af ovenstaaende fremgaar allerede, at nogle Minetyper
paa Grund af Tendere og Sprangstof har varet mere anven-
-delige og havde storre Vardi end andre. Hertil kommer, at
Minerne ogsaa i sig selv havde forskellig Modstandsverdi
overfor ydre Paavirkninger. ;

Minerne af Tra var ofte edelagte, is@r hvis de havde lig-
get 1 Aar eller mere i Jorden. Her var Jordbundsforholdene
ligeledes af Betydning, idet tung og fast Jord (Ler), hvor Van-
det vanskeligt kan lebe vk, bevirkede, at Minens Levealder
nedsattes, da Trzet raadnede. Sand forlengede Levtiden.

Holzmine 42 og Pansermine Dinemark holdt sig i Reglen
bedst, medens Schiitzenmine 42 oftest var daarlig, hejst 50 %
var virksomme. Schiitzenmine Berger med dens kemiske Ten-
der var mere effektiv, skonsmessig 80 %. Paa tor og stenet
Bund forringedes hverken Panser- eller Fodfolksminernes
Verdi meget.

Metalminerne: Tallerkenminerne, Riegelminerne og S-Mi-
nerne har veret udsatte for sterke Rustangreb, og Kunstgod-
ningen, som har veret anvendt paa mange Marker, har teret
sterkt paa Minerne, men deres Funktionsdygtighed synes ikke
at vere paavirket heraf.

For de funktionsdygtige Miners Vedkommende har der
i mange Tilfelde veret en storre Felsomhed at spore ved
Rydningen, end Minerne havde ved Nedlagningen.

I de Miner, hvor den tyske Slagtender har veret an-
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vendt, har denne Felsomhed varet serlig tydelig, idet Tan-
derens Udleser ved ydre Paavirkninger (lettere Belastning
fra Dyr, Fugle o. s. v.) har varet nesten trukket eller tryk-
ket ud, saaledes at Slagbolten kun lige netop var fastholdt. I
visse Tilfzlde har Udleserens Sikringsstift varet rustet bort
kun efterladende et ganske tyndt Lag Rust. I alle disse Til-
felde kunde Minen detonere ved den svageste Bergring med
en Minesonde.

S-Minernes Folsomhed var almindeligvis ikke vokset, men
syntes normal. De flere Ulykker, der skyldes denne Mine ved
Rydningen, er foraarsaget ved, at den er farligere at arbejde
med. Tallerkenminernes Folsomhed syntes som oftest at vere
normal. I nogle Tilfzlde har der veret iagttaget en foreget
Folsomhed, som kan skyldes, at Twnderens Snitstift er ble-
vet svaekket ved tidligere Trykpaavirkninger, som dog ikke
har veret store nok til at udlese Tznderen.

Visse Ulykker, som er sket ved Desarmeringen af Taller-
kenminer, kan skyldes, at der kun er et ringe Spillerum mel-
lem Tender og Tryklaag. Ved Nedlegningen kan der under
Armeringen vaere kommet noget Sand ned i Minen. Naar Mi-
nen atter skulde desarmeres, kunde det forekomme, at Laaget
var rustet fast, Minoren forsegte da at dreje Laaget frem og
tilbage, og derved kunde Minen detonere.

A. Wieth-Knudsen.

Boger.

Vilh. la Caur: Paa Vej mod Katastrofen. I. Det Land Utopia.
Haase 1945. 15 K.
Blandt de mange Boger, der har set Dagens Lys siden
Befriclsen, indtager Dr. la Cours Bog en fremtradende Plads.
Den er ikke alene skrevet i hele Forfatterens bekendte
levende og temperamentsfulde Stil, men den er tillige den
grundigste og mest omfattende dokumentariske Fremstilling
af Forsvarssagens Historie i Danmark for den 9’ April.
Med en enestaaende Flid og Grundighed har Dr. la Cour
plojet sig igennem Rigsdagstidende, Dagspressen og Tidsskrift-
litteraturen, ligesom han gjensynligt har gjort sig bekendt
med en Del ikke offentligt tilgeengelige Kilder. Og saa er Ud-




